MUNICIPIO DE UNAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,
TRANSITO E SERVICOS URBANOS

TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DE PROJETO PARA FONTE
COM 12 METROS DE DIAMETRO E 49 BICOS E ACESSOS TOTALIZANDO
291,90m2,

1. SOBRE A FONTE

A Fonte Luminosa Ornamental tera 12 metros de diametro e sera formada
por 49 (quarenta e nove) Bicos e 34 (trinta e quatro) projetores de luz
subaquatico em LED divididos em 04 (quatro) grupos, sendo: 01° Grupo
(Centro da Fonte) — Ser4 composto por 04 (quatro) Bicos tipo jato efeito
géiser, com altura maior que 2,00 metros na vertical e sera iluminado por 04
(quatro) projetores de luz subaquatico em LED. O 02° e 03° Grupos (Meio da
Fonte) — Serdo compostos por 25 (vinte e cinco) jatos tipo efeito neblina bico
féiser master de mudltiplos efeitos e juntamente com o 04° grupo serdo
iluminados por 30 (trinta) luminarias subaquaticas sento 15 (quinze) delas
com foco voltado para os jatos centrais, com iluminacdo 3.000K e 15 (quinze)
em LED multicores. Os Projetores de luz subaquéatico em LED seréo
dimensionados para que automaticamente ocorra a troca de 07 (sete) cores
objetivando um efeito visual de maior impacto, trabalhando com baixa tensao
e equipados com lampadas LED, eliminando os riscos de acidentes e
economizando energia elétrica. A Fonte devera ser acionada por um
dispositivo automatico/eletrdbnico que controlard os seus horarios de
funcionamento para cada dia da semana com sistema Ornamental.

Devera ser realizado célculos e dimensionamentos dos sistemas elétricos,
hidraulicos e da casa de maquinas, com fornecimento de croquis e detalhes

para a correta montagem dos equipamentos e sistemas do fornecimento.

2. INTRODUCAO
Este termo de referéncia tem como objetivo estabelecer as diretrizes e
requisitos para a elaboracdo dos projetos e documentos: Planialtimétrico,

estrutural, elétrico, hidraulico, planilha or¢camentaria, memorial descritivo,
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memoria de calculo e cronograma fisico-financeiro de uma fonte ornamental
com 12 metros de diametro e 49 esguichos e os caminhos que ligam a praca
até ela, com base em projeto arquitetdnico existente. A fonte sera localizada
na Praca JK em Unai-MG e servira como elemento decorativo e de
entretenimento.

Obs.: O projeto arquitetbnico existente devera fazer parte da planilha
orcamentaria, memorial descritivo, memoria de calculo e cronograma fisico-

financeiro.

3. OBJETIVO

O objetivo dos projetos e documentos: Planialtimétrico, estrutural, elétrico,
hidraulico, planilhas orcamentarias, memorial descritivo, memaria de calculo e
cronograma fisico-financeiro é criar uma fonte ornamental que proporcione um
espetaculo visual agradavel, com diferentes padrbes de jatos de agua e

iluminacéo, além de garantir a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema.

4. REQUISITOS TECNICOS
Os projetos da fonte deverdo atender aos seguintes requisitos técnicos:

4.1. DIMENSOES E LAYOUT
e Diametro da fonte: 12 metros.
e Numero de esguichos: 49.
e Layout dos esguichos e sua disposicdo devem ser definidos de

forma a criar padrées de agua atrativos.

4.2. SISTEMA DE BOMBEAMENTO
e Especificagbes técnicas das bombas de agua, incluindo vazéo e
pressdo para atender as caracteristicas da fonte.
¢ Sistema de filtragem e tratamento de agua para manter a qualidade

da agua e prevenir obstru¢des nos bicos.
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ILUMINACAO

Sistema de iluminacdo subaquética para realcar os efeitos
visuais da fonte a noite.
Programacao de cores e efeitos luminosos.

Uso de tecnologia LED de alta eficiéncia energética.

MODELO DOS BICOS

Escolher os melhores modelos de bicos disponiveis no
mercado para que haja maior durabilidade e perfeito

funcionamento da mesma.

CONTROLE E AUTOMACAO

Sistema de controle para programar e coordenar 0sS
movimentos dos bicos e a iluminacao;

Possibilidade de programacdo de diferentes cenarios e
efeitos.

Interface de controle intuitivo.

SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERGETICA

Utilizar de tecnologias e praticas sustentaveis para otimizar o
consumo de agua e energia
Utilizar materiais e componentes de alta durabilidade e baixa

manutencao.

SEGURANCA

Os bicos e outras partes moveis devem ser instalados de

forma a n&o oferecer riscos para a populacéo.

ESCOPO DOS PROJETOS

PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico deve incluir o levantamento topogréafico da area

da praca JK, onde sera instalada a fonte, verificar a necessidade de aterro e
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terraplanagem, com representacdo das cotas e curvas de nivel. Deve ser

fornecido em formato DWG.

5.2. PROJETO ESTRUTURAL
O projeto estrutural deve conter todos os calculos e detalhes
necessarios para a construcdo da estrutura que suportara a fonte. Deve incluir
informacBes sobre os materiais a serem utilizados, dimensionamento das
fundacdes e demais elementos estruturais. Devera conter estudo de SPT.

Deve ser fornecido em formato DWG.

5.3. PROJETO ELETRICO

O projeto elétrico deve englobar todos os componentes elétricos
necessarios para o funcionamento da fonte, incluindo a iluminagdo e os
sistemas de controle. Devera seguir as normas técnicas. Deve ser fornecido
em formato DWG.

Todo o conjunto de jatos e projetores de luz deverédo ser controlados por
um painel de comando eletroeletrdnico, trifasico, tensdo nominal de 220 V, com
grau de protecdo (a ser definido), tensdo de comando (a ser definido),
disjuntores para protecdo especifica dos motores, disjuntor motor, disjuntor
geral com dispositivo de seguranca para bloqueio da porta, contatoras e relés
térmicos, relé de seguranca, para rearme do comando, botdo de emergéncia e
impulso, instalado em gabinete metélico apropriado, pintado com tinta
anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras,
sinalizadores luminosos tipo "LEDS", para protecdo dos conj. moto-bombas,
filtros, projetores de luz subaquaticos, contendo duas chaves seletoras: Manual

/ Automatico (liga e desliga em horarios programados).

5.4. PROJETO HIDRAULICO
O projeto hidraulico deve abranger a concepcdo do sistema de
bombeamento, tubulacdes de a¢o galvanizado (@), valvulas e esguichos. Deve
ser dimensionado para atender as especificacbes da fonte e garantir um

funcionamento eficiente. Deve ser fornecido em formato DWG.
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Para o tratamento da 4gua da fonte devera ser instalado um conjunto de
filtro, equipado com valvulas em termopléstico, garantindo maior qualidade no
tratamento da agua. Além do equipamento de filtragem de agua, deveréo ser
instalados dispositivos de retorno de agua do filtro, dispositivos de aspiracao
de &gua do filtro, grelha protetora de succ¢éo de fundo e fabricada em estrutura
de latdo cromado e ago inox. A Fonte terd uma casa de maquinas subterranea,
onde serdo instalados os seus equipamentos de pressurizagcdo como: painéis
de comando e demais equipamentos de controle e regulagem. Um conjunto de
valvula controlard o nivel minimo do reservatério na casa de maquinas,
mantendo os sempre em condi¢des ideais de operacao, evitando o desgaste

prematuro dos equipamentos.

5.5. PLANILHA ORCAMENTARIA

A planilha orcamentéria devera abranger todos os aspectos do projeto,
incluindo materiais, mao de obra, equipamento, custos indiretos, despesas gerais
e etc. Deve ser fornecido em formato PDF e arquivo editavel. Itens da planilha
orcamentéria ndo contidos nas fontes, sinapi, setop ou agetop deverao ter trés

cotacdes de mercado anexadas ao orcamento.

5.6. MEMORIAL DESCRITIVO
O memorial descritivo devera conter informacdes precisas para orientar a
execucao da obra para a fonte. Deve ser fornecido em formato PDF e arquivo
editavel.

5.7. MEMORIA DE CALCULO
A memoria de célculo devera apresentar os calculos detalhados para
dimensionar os sistemas hidraulico, elétrico e estrutural para a fonte. E justificar

as escolhas. Deve ser fornecido em formato PDF e arquivo editavel.

5.8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro ira planejar e acompanhar a execucao

do projeto. Ir4 programar as atividades ao longo do tempo e alocar 0s recursos
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financeiros necesséarios para cada etapa de projeto. Deve ser fornecido em

formato PDF e arquivo editavel.

5.9. APRESENTACAO 3D

A apresentacdo 3D devera representar visualmente como a fonte
proposta ficara no ambiente. Criar uma representacéo realista da estrutura
da fonte, incluindo sua forma, tamanho, texturas, materiais e

posicionamento na praca.

6. VALORES
O orcamento disponivel para elaboracdo dos projetos de
Planialtimétrico, aterro, estrutural, elétrico, hidraulico, planilhas orcamentarias,
memorial descritivo, memaria de calculo e cronograma fisico financeiro para
fonte de 12 metros de diametro é de R$15.000,00.

7. PAGAMENTO
O pagamento para a realizacdo de tais servicos sera feito no ato da
entrega de todos os servi¢os solicitados neste termo de referéncia, apés aceite
do corpo técnico da Prefeitura.

8. PRAZO
O prazo para entrega dos servigcos citados no objetivo para fonte

localizada na Praca JK, sera de 60 dias.

9. DISPOSICOES FINAIS

Este termo de referéncia contém a base para a elaboracédo dos
projetos e documentos da fonte para a Praca JK e deve ser seguido
rigorosamente pela contratada.

Todos os projetos e documentos deverdo ser devidamente
assinados e acompanhado de ART ou RRT. E deverao ser entregues em
formato PDF e arquivo editavel.

A CONTRATADA devera realizar visitas ao local quando necessario

ou quando solicitado pela CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera informa qual a melhor forma de

impermeabilizacdo e produtos, para o melhor funcionamento da fonte.

Unai, 14 de fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por

GABRIELA SOUTO GABRIELA SOUTO
TOMAZ:11116628600 TOMAZ:11116628600

Dados: 2024.02.14 14:24:38 -03'00'

Gabriela Souto Tomaz
Arquiteta e Urbanista
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