ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

UNIDADE REQUISITANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUIM BROCHADO
RESPONSAVEL: SIBELLE LOURENCO DE BRITO

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos

estudos para a contratagio de solugéo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugio
para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracio

Municipal.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Justifica-s¢ a necessidade, pois, com a aquisigio de 01 novo Aparelho de anestesia com monitor
multipardmetros, serd suprida a necessidade de centro-cirtrgico do Hospital Municipal Dr. Joaquim
Brochado/Pronto Atendimento Domingos Dantas, garantindo a qualidade e a eficiéncia nos
procedimentos cirGrgicos para os pacientes, buscando-se a melhoria das condicdes de trabalho,

pretendendo melhorar a qualidade do atendimento aos usuérios de toda a microrregido.

Justifica-se também a necessidade, em cumprimento 3 RESOLUCAO SES N° 8.936, 16 DE AGOSTO
DE 2023, que autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento para o Médulo de Eletivas da
Politica Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais, destinados a aquisicdo de
equipamentos ¢ materiais permanentes para estabelecimentos de satide e municipios de Minas Gerais

que menciona.

2 - PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A Administragdo Publica ndo possui o Plano Anual de Contratagdes no exercicio de 2024.

3 - REQUISITOS DA AQUISICAO
A aquisicBo de material permanente, em cumprimento 3 RESOLUCAQO SES N° 8.936, 16 DE

AGOSTO DE 2023, se faz necessario para dar continuidade aos procedimentos cirtirgicos

desenvolvidos no Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/ Pronto Atendimento Domingos Dantas.
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4 —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A memoéria de Célculo que justifica a quantidade designada para o item foi considerando a estimativa,

conforme tabela abaixo:

Valort Médio. . | . Valot Médio - -
: "Uiiité'ltid"__ o T B
T Total.

01 | APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR ~ olun | Rs140.533.33.. | Rs 140.533,33...
MULTIPARAMETROS

Estacdo de anestesia para atender pacientes de alta
complexidade, Possuir no minimo:

«Minimo de 03 gavetas e 01 bandeja de apoio;

*Ventilador tipo microprocessado para pacientes neonatos,
pediatricos, aduitos e obesos com os seguintes modos
ventilatérios: PVC,VCV, SIMV, PCV-VG, PSV e ventilagdo
manual e espontinea com sistema de auto teste ao figar o
equipamento sem necessidade de intervencio do operador
com deteccdes de erros; Monitor grafico LCD colorida de no
minimo 15" polegadas, touchscreen, com possibilidade de
apresentagdo de no minimo duas curvas simuitaneas Px T, Fx
T, Vx T e EtC02, também deve apresentar no minimo 2 tipos
de Loops (Espirometria) P x V; Fx V; P x F; equipamento com
grau de protegdo com no minimo IPX1;

*Possuir Module de analise de gases e EtC02 com
visualizagdo na tela principal do equipamento de anestesia;

*Possibilidade futura de inclusfio de médulos de TNM ou 8IS
no préprio equipamento de anestesia;

*Monitorizacio quantitativa da frequéncia respiratoria,
volume carrente, volume minuto,pressio: de pico, de platé
e PEEP.

*Pardmetros ventilatérios: Frequéncia respiratéria de no
minimo & a 70 rpm, fluxo de no minimo 110 ipm; volume
corrente de 10 a 1400ml, pressdo inspiratéria de no minimo
20 a 50 cm H20, peep - desligada, 4 a 20 cm H20.
Rotdmetros ({fluxémetro) digital, acionamento da saida
auxiliar de gds comum independente. Fluxdmetro de 02
auxiliar externo;

*Posicionamento para dois vaporizadores calibrados da
mesma marca do equipamento com sistema de seguranga
que impede a utilizacdo simultinea dos vaporizadores,
possibilidade futura de utilizagio com vaporizador de
Desfiurano da mesma marca do aparelho de Anestesia;
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*Canister de cal sodada autoclavavel;

*Fechamento do canister com engate rdpido e sistema de by
pass, que permite a troca da cal sodada durante o
procedimento cirlirgico, sem que haja despressurizagio do
sistema e sem a necessidade de utilizar ferramentas sistema
de alarme de Press3o (méx, & min.);Volume minuto {max, e
min.), % agente anestésico (Max. e min.}, Fi02 {max, e min.);
Apneia, Baixa pressfo efou baixo fluxo de entrada de 02;
Falta de energia elétrica;Possuir ajuste de alarmes de Teste
de complacéncia do circuito, e compensacdo automaética;

sSistema de freios central para dar mais seguranca e
facilidade;

*Bloco respiratdric com sistema de agquecimento ou
tecnologia similar para evitar a condensacio de agua no
circuito; ventilador com sistema de fole ascendente com
campdnula graduada, pistio ou turbina. Possuir sensor de
fluxo autoclavdvel universal para atender a todas as
categorias de pacientes.

*Interface de comunicacdo para transferéncia de dados
entre o equipamento ¢ dispasitivo externo; Atualizacio de
software através de dispositivo externg; Registro interno de
eventos.

*Equipamento bivolt automdtico 127 /220 volts -60 Hz,
bateria recarregavel incorporada no equipamento de no
minime 120 minutos,

Deve acompanhar os seguintes acessorios para o Aparelho
de Anestesia:

*01 vaporizador calibrado de sevoflurano da mesma marea
do equipamento de anestesia;

*01 vaporizador calibrado de isoflurano da mesma marca do
equipamento de anestesia;

«01 module de gases com ETCO2 e acessérios para seu
perfeito funcionamento;

=01 circuito respiratério reutilizavel completo (incluindo
baldo) adulto em silicone autoclavivel a vapor {1342C);

*01 circuito respiratorio reutilizivel completo (incluindo
baldo ventilatério) pediatrico autoclavavel a vapor (1342C);

*01 circuito respiratério reutilizavel completo {incluindo
baldo ventilatorio) neonatal autoclavavel a vapor {1342C)

*02 sensores de fluxo autaclavaveis;
*02 drenos (copinhos) para médulo de gases;

*02 linhas de gases;

*Mangueiras de 05 metros para oxigénio, ar comprimido e
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oxido nitroso (cinco metros cada mangueira), além de todos
os acessdrlos e partes necessdrias para o pleno
funcionamento do equipamento.

*Monitor para uso em pacientes adultos, pediitricos e
neonatais da mesma marca do aparelho de anestesia.

*Monitor Multipar@metros com os pardmetros de ECG,
Respiragdo, Temperatura, PNI, SPO2 e Pressdo invasiva. Tela
de cristal liquido colorida {LCD), de pelo menos
12"polegadas, sensivel ao toque {touchscreen} com
resolucdo minima de 1024 x 768. Pelo menos 08 (OITO)
canais em forma de onda.

*Deve possuir memdéria de armazenamento de tendéncias
gréficas e tabulares para, pefo menos, 120 {cento e vinte)
horas, além de possuir meméria de eventos de alarmes,

*Deve possuir alarmes audiovisuais com 10 niveis de
prioridade de alarme (alta, média e baixa) ajustaveis pelo
operador.

*Alarmes visuals e sonoros para os pardmetros medidos
{limites maximo e minimo}) programaveis pelo operador.

*Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia
elétrica, entre outros).

*Deve possir menus para configuragdic e ajuste de seus
diversos pardmetros, navegiveis através de um seletor
giratorio e/ou tela touchscreen; Deve permitir conexfio em
rede através de protocolo TCP /IP com conector do tipo
Ri45;

sFuncionamento em rede elétrica 110 J220V  bivoit
automatico.

»Alimentaco & bateria interna (ndo modular) de litio por no
minimo 2 horas.

*Indicagdo visual no display do equipamento que indique o
estado da bateria, bem como se o equipamento estd
funcionando pela rede eiétrica ou bateria.

«Software de interface na lingua portuguesa. Manual do
usudrio em lingua portuguesa.

*Protecdo contra descarga e interferéncia de desfibrilador e
bisturis eletrdnicos

*Deteccio e rejeicdo automatica de pulso de marca-passo.
*Possibilidade de cédigo de barras;

*Possibilidade de conexfo bidirecional com a Central de
Monitoragdo e integraciio como Sistema do Hospital pelo
protocolo HL?, diretamente no moniter ou através da
Central de Monitoracio.
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*A central deverd possuir registro proprio na ANVISA.
*Deve possuir indice de protecdo 1PX1 ou superior.
Parimetros que devem acompanhar o monitor:

*ECG: Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias: Ntimero de
derivaglies: 7 derivagbes com possibilidade para 12
derivagBes; Faixa de frequéncia cardiaca: 30 a 300 hpm;
Resolucio da medida de FC: 1 bpm; deve permitir a
deteclo automatica de pulsos de marcapasso; deve possuir
monitorizagdo de Segmento ST em todas as derivagBes;
Deve possulr monitorizacdo de Segmento QT e QFc; Anilise
de Arritmias em no minimo duas derivagties
simultaneamente, com Reconhecimento de arritmias (letais
e ndo letais).

*Respiragdo:  Método bioimpedancia (ou impedancia)
tordcica; Faixa de frequéncia respiratéria 4 a180 rpm; com
visualizagio da onda de respiragfio, Indicacioc da FR com
deteccdo e alarme de apnéia, em pacientes adultos /
pediatricos / neanatais; Alarmes visuais e sonoros para os
pardmetros de FR (limites maximos e minimos)
programaveis pelo usudrio.

*Temperatura: Deve possuir 02 (dois) canais de
temperatura. Com faixa de medida de 02 a 459C; Deve
permitir a medida da temperatura por sensor aderido na
pele do paciente, ou através de cavidades.

=Pressdo N&o Invasiva (PNI): Deve apresentar os valores de
Pressdo Arterial Sistdlica {PAS), Pressio Arterial Diastélica
{PAD) e Pressio Arterial Média (PAM}; Modos de medida:
Manual, Automatica e STAT; Falxa de Medida de: Pacientes
Adultos de pelo menos 10 a 250mmHg / Pediatricos de pelo
menos 10 a 230 mmHg / Neonatal de pelo menos 10 a
120mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a
4 horas; Deve possuir protecio contrapress3o excessiva para
tipo de paciente (adulto, pediatrico e neonatal);

*Oximetria (SPO2): Visualizacdo da curva pletismografica;
Indicagdio numérica dos valores de saturacdo e pulso;
indicagdo numeérica e grafica do indice de perfusdo; Alarmes
visuais e sonoros para os parimetros de SPO2? e FC {limites
maximos e minimos) programéveis pelo operador:

*Pressdo Invasiva (PI): 02 {dois) canais de Pressio Invasiva;
Medi¢do das presses:Pressio arterial {art), Pressdo arterial
puimonar (pap), Pressdo arterial braquial {pab), Pressio
atrial esquerda (pae), Pressdo atrial direita (pad), Pressdo
ventricular esquerda (lv); Pressio venosa central {pvc),
Pressdo adrtica (pao), Press3o intracraniana {pic), Pressdo
arterial umbilical (pau), Pressdo venosa umbilical (pvuj,
Pressdo da artéria femoral (paf). Faixa de Medida: -10 a 350
mmHg Resolugdo: 1 mmMg; 02 cabos transdutores e 02
mddulos de pressdo arterial invasiva {PAL).
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Acessorios do monitor:
*01 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediatrico;

«01 unidade de Sensor de temperatura cutdnea adulto e
pediatrico;

+01 unidade de Sensor de temperatura esofagica adulto e
pediatrico;

* 01 unidade de Mangueira de PNI;

+01 manguito PNI tamanho adulto;

*01 manguito tamanho pediatrico;

*01 manguito tamanho neonatal;

*01 Sensor Permanente SPO2 tipo Clip, uso Adulto;
*01 Sensor Permanente SPO2 pediatrico;

*01 Sensor Permanente SPO2neonatal;

*01 suporte para fixar ¢ monitor multipardmetros na
estacdo de anestesia;

* 02 cabos e 02 transdutores de Pressdo Invasiva;
*02 médulos de Pressdo Invasiva.

Observagdo: Os sensores devem ser originais do fabricante
de cada tecnologia ofertada, ou seja, ndo serdo aceitos
sensores “similares” ou “compativeis”. Os sensores de cada
cabo extensor deverio ser entregues com ele.

DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:
*Manual operacional do equipamento em portugués,

*Garantia de 01 (um} ano para o equipamento contra
defeitos de fabricacdo.

EXIGENCIAS:

*0 equipamento deve possuir registro na ANVISA, e a
documentagdo comprobatoria; :

*Devera ser apresentada pela empresa vencedora;

*A avaliagdo técnica do equipamento serad realizada com
base no manual registrado na ANVISA.

* Com a instalagio completa do equipamento e
treinamento operacional de no minimo 086 horas in loco da
equipe que vai utilizar o equipamenta.

Valor médio totai

RS 140.533,33...
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5—-LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram realizadas pesquisas das solugdes disponiveis no mercado, identificando as seguintes formas:
Solugdo 1 — Aquisi¢do de material permanente sendo (01 APARELHO DE ANESTESIA

COM MONITOR MULTIPARAMETROS), em cumprimento 8 RESOLUCAO SES N° 8.936, 16 DE

AGOSTO DE 2023, para atender o centro-cirlirgico do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado e

Pronto Atendimento Domingos Dantas.
Solugdo 2 — ndo ha.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA AQUISICAO

A estimativa de prego foi levada em consideragio o valor do atual de mercado, onde foram realizadas
03 (trés) coletas de pregos ofertado por empresas dos scus respectivos seguimentos. A estimativa do
valor da aquisi¢do, acompanhada o cilculo do valor médio dos precos unitarios e calculo do valor

medio total.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Foi constatado que a tnica solugfio possivel é a aquisigéo de 01 aparelho de anestesia com monitor
multipardmetros para o centro-cirirgico do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/ Pronto
Atendimento Domingos Dantas em Unai/MG, em cumprimento & RESOLUCAO SES N° 8.93 6, 16 DE
AGOSTO DE 2023. Onde fica evidente a grande demanda que o hospital atende hoje no centro-
cirargico, prestando o0s servigos tanto aos pacientes do Municipio de Unai/MG quanto aos pacientes
provenientes da micro regifio. Sendo a aquisicdo de 01 aparelho de anestesia com monitor

multipardmetros o procedimento mais vivel para Administragio Piblica,

8 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisi¢dio do material permanente em questéo, pretende-se garantir a prestagio de servigos com
qualidade, no centro-cirirgico do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado/ Pronto Atendimento
Domingos Dantas em Unal/MG. Buscando cumprir o que preconiza a RESOLUCAO SES N° 8.936,
16 DE AGOSTO DE 2023.
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9 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Nao se vislumbra providéncias a serem adotadas pela administracdo.

10 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou

merecer maiores cuidados no planejamento da futura aquisicdo.

11 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Sob a otica da dimensio ambiental da sustentabilidade, ndo ha possiveis impactos em decorréncia da
aquisigdo pretendida. Contudo, na aquisicio do aparclho de anestesia com monitor multiparametros
néo esta ligada apenas a questio ambiental, mas também projecdes de beneficios e custos futuros.
Nesse sentido, o proprio objeto de aquisido, visa a manuten¢do do servigo e conseqiientemente e

melhor qualidade na prestagdo dos servigos ciriirgicos do Hospital Municipal ofertados & populagio.

12 - VIABILIDADE DA AQUISICAO

Em face do exposto acima, conclui-se que existe a viabilidade técnica, operacional e orcamentaria,

assim como a adequagdo a necessidade identificada na demanda para a aquisi¢ao de materiais.

Unai-MG, 30 de abril de 2024,

FP&L&ECYELJ, QMDQOJ@LU& d!,\)guﬁ(,w@\ -y

Marilinda Gongalves da Silva _S\i'ﬁe/lle Lourenco de Brito
Coordenadora do Centro-cirtrgico/HMU Diretora Administrativa/HMU
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