PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SERVICOS
RURAIS
RESPONSAVEL: MARQUELISIO APARECIDO DE FARIA

INTRODUCAO:

O presente documento caracteriza a primeira etapa da {ase de planejamento ¢ apresenta os devidos
estudos para a contratagio de solugdo que atender4 a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade ¢ identificar no mercado a melhor solugio
para supri-la, em observancia s normas vigentes e aos principios que regem a Administracio
Municipal.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

O Municipio possui intimeras estradas vicinais o que demanda o abastecimento e a lubrificaciio de
mdquinas e veiculos para a manutencao e a conservagdo. A aquisicio de 01(UM) CAMINHAO
(MELOSA) NOVO (0 KM), COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICANTE 4X2,
FABRICACAO/MODELO  2023/2024, MOTOR POTENCIA 185 CV. TRANSMISSAQ DE
MARCHAS/VELOCIDADE A FRENTE 5 (CINCO) MARCHAS/ VELOCIDADE A FRENTE E 1 MARCHA
A RE. TRAGAO/ EIXO MOTRIZ SIMPLES OU COM DUPLA REDUCAQ VELOCIDADE 4X2 EIXO
MOTRIZ COM DUPLA REDUGAQ. CAPACIDADE ADMISSIVEL SOBRE O EIXO DIANTEIRO 6.000 KG.
CAPACIDADE ADMISSIVEL SOBRE O EIXO TRASEIRO 10.000 KG, PESC BRUTO TOTAL
HOMOLOGADO 16.000 KG. DISTANCIA EIXO DIANTEIRO E TRASEIRQ COMPATIVEL PARA
INSTALACAO DO CAMBIO. COM 2(DOIS) EIXOS. DIREGCAC HIDRAULICA. CABINE
CONVENCIONAL COM AR CONDICIONADO. PNEUS COM MEDIDAS DA LINHA DE MONTAGEM.
ACESSORIOS EXIGIDOS PARA O VEICULO. ARO E PNEU SOCORRO COM OU SEM CAMARA DA
LINHA DE MONTAGEM. ESPELHOS EXTERNOS COM BRACOS FIXADOS A CABINE. MACACO
HIDRAULICO TIPO GARRAFA COMPATIVEL COM CAPACIDADE EM TONELADAS DO VEICULO,
KIT DE FERRAMENTAS EXIGIDO POR LEI E NORMAS DO CONTRAN. ADESIVO DA LOGO MARCA
35CMX 20CM 4(QUATRQ) CORES, COMBOIO DE LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO COM
TOMADA DE FORCA. COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE 20 PESYMIN. CONJUNTO DE
ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COM (2 (DUAS)BOMBAS CENTRIFUGA COM CARCACA EM
FERRO FUNDIDO, VAZAO MEDIA DE 60 A i00 LITROS POR MINUTOQ. 01(UM) FILTRO
COALESCENTE FEITO EM ACO CARBONO, 01(UM)FILTRO DESENVOLVIDO PARA FILTRAGEM DE
BIODIESEL/DIESEL (S50/ S500/S1800) ULTILIZANDO ELEMENTO FILTRANTE DE ULTIMA
GERAGAC, O MESMO ULTILIZADO NA AVIACAO. ELEMENTO COM DUPLA FILTRAGEM
PRIMEIRQ ESTAGIO 25 MICRAS (RETIRADA DE SOLIDOS), SEGUNDO ESTAGIO 5 {CINCOIMICRAS
EM PAPEL HIDROFOBICO (RETIRADA DE SOLIDOS E AGUA) INDICADO POR PONTOS DE
ABASTECIMENTO, POSTOS DE COMBUSTIVEL COM MANOMETROS DE ESCALA DE INSPECAQ
GRAFICA COLORIDA PARA MANUTENCAO. 02(DOIS}) CARRETEL DE RETRACAQ AUTOMATICA
PARA OLEO DIESEL FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM 15(QUINZE) METROS DE
MANGUEIRA DE %" E BICO AUTOMATICO %”. CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE OLEQ DIESEL
6.000(SEIS MIL) LITROS BIPARTIDO SENDO 3.000 (TRES MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S500 E 3.000
LITROS(TRES MIL) DE OLEO DIESEL $10. CONJUNTO PARA GRAXA SENDO 1 (UMA)PROPULSORA
PNEUMATICA, FABRICADA EM ALUMINIO, COM TAMPA PARA TAMBOR, COMPACTADOR E
SUPORTE DE FIXACAO RATEIO 551, 02(DOIS) CARRETEL DE RETRACAO AUTOMATICA
FABRICACAO EM CHAPA ACO CARBONO SAE 1010. PRESSAO DE TRABALHO DE 5 A 8 BAR COM
15 (QUINZE)METROS DE MANGUEIRA DE 14" CONJUGADA PARA PREPARACAO DE AR 81/2” COM
FILTRO REGULADOR E ELIMINADOR DE CONDENSADOR. 01{UM) TALHA MANUAL PARA 0.5
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TONELADA COM SUPORTE DE FIXACAQ. RESERVATORIOS DE OLEO LUBRIFICANTE E DE GLEO
HIDRAULICO PRESSURIZADOS, COM SISTEMA DE AUTOABASTECIMENTO A VACUQ, COMPOSTO
CADA UM DE VASO DE PRESSAQ COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS NOMINAL, 200 LITROS DE
(CAPACIDADE UTIL) CONSTRUCAQ EM CHAPA DE AGCO CARBONO ASTM A-36#3/16” (4,75MM)
COM TAMPAS TORISFERICOS, BOCAL DE ENCHIMENTO E INSPECAO TIPO HERMETICO, SISTEMA
DE VACUO TIPO VENTURI PARA SUCCAQ, COM MANOMETROS, VALVULA DE SEGURANCA COM
REGULAGEM DE PRESSAQ. CARRETEIS DE RETRAGCAO AUTOMATICO FABRICACAO EM CHAPA
ACO CARBONO SAE 1010, PRESSAC DE TRABALHO DE 1100PS1, COM 15(QUINZE) METROS DE
MANGUEIRA SAE 100R1 $1/2”, VALVULA DE CONTROLE DE OLEO COM BICO ANTIGOTEJANTE
@1/2", MEDIDORES VOLUMETRICAS DIGITAL PARA OLEO LUBRIFICANTE VAZAO MAXIMA DE 20
A 30 L/MIN. PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 100 PSI, PRECISAQ DE 0,5% . 01(UM) TANQUE
DE OLEOQ USADO A VACUO EM ACO CARBONO ASTM A 36-#/16” (4,75MM) COM CAPACIDADE DE
200 (DUZENTOS LITROS EQUIPADO COM BOCA DE IN SPECAO FLAGELADO, SISTEMA DE SUCCAO
A VACUO TIPO VENTURL RESERVATORIO CENTRAL REMOVIVEL PARA AGUA COM
CAPACIDADE DE 2.000(DOIS MIL) LITROS GEOMETRICAMENTE DESENVOLVIDO PARA
ABSORVER TODOS 0S$ TIPOS DE ESFORQOS ATUANTES, FABRICADO EM CHAPA DE ACO SAE
1010/20, ESPESSURA 3/16” (4,76MM). EXTINTORES EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE.
PLACAS IDENTIFICADORAS EXIGIDAS PELA LEGISLACAQ  VIGENTE. ILUMINACAOQ,
SINALIZACAQOE SONORIZACAQ COMPOSTOS POR ILUMINACAQ INTERNA DOS MODULOS PARA
CARRETEIS COM LANTERNA CRISTAL COM LED 12 VOLTS X 30 WATTS, 02(DOIS FARGIS COM
MANEJO INSTALADOS NA LATERAL ESQUERDA DO EQUIFAMENTO (DIANTEIROQ E TRASEIRQ) 01
CONJUNTO DE FAIXA REFLETIVA, 01 CONJUNTO DE LANTERNAS DELIMITADORES, 0]
CONJUNTO DE LANTERNAS LATERAIS, LANTERNAS REFLETORES. PINTURA DE ACABAMENTO
EMPOLIURETANO COR PADRAQ BRANCO.CONJUNTO DE ACIONAMENTO TIPO MECANICO
ATRAVES DA PTO/TDF. PARA-CHOQUE ARTICULADO EM CONFORMIDADE COM RTQ32/04,
GUARDA CORPO/CORRIMAC CONFROME NORMA DA ABNT NR18.01 (UM) CONJUNTO COMPOSTO
DE BOMBA DE MANUAL PARA GRAXA COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS, ALMOTOLIA DE
250 ML, COM PENDETES PARA TRABALHAR NO ESCURO 5 CHAVES UNIVERSAL PARA BUJAO DE
CARTER, 10 PINOS GRAXEIROS,05 ACOPLADORES HIDRAULICOS, UMA EXTENSAO DE 500 MM,
UM CALIBRADOR PARA ENCHER PNEUS COM BICO DE AR PARA LIMPEZA, CHAVE SACA
FILTROS, 05 CONES, ROLO DE FITA PARA ISOLAMENTO DE AREA, CABO PARA ATERRAMENTO,
O1 PORTA ESTEPE, 01 RESERVATORIO PLASTICO PARA AGUA POTAVEL COROTE. CAMINHAO. 01
PLATAFORMA METALICA CONSTRUIDA EM PERFIS DOBRADOS DE ACO CABORNQ SAE 110/20
NA ESPESSURA DE 3,50MM, ESCADAS TIPO MARINHEIRO METALICA PARA ACESSO A PARTE
SUPERIOR, AREA DE MAQUINAS (COMPRESSOR, BOMBA E FILTRO). 0] CONJUNTO DE ARMARIOS
LATERAIS FORMADO POR PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM CHAPA DE ACO CARBONQ SAE
1010720 COM PORTAS E FECHADURAS COM TRANCA. 01 GAVETEIRO COM GAVETAS
FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE1010/20 COM PUXADORES MOLDADOS DE PVC
ALTA RESISTENCIA COM DIVISORIAS INTERNAS DENTRO DO ARMARIO. 0] COMPARTIMENTO
FECHADO LATERALMENTE FORMADO POR PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM CHAPA.
CERTIFICADO DE INSPECAQ PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS CIPP RTQ-07C DE
ACO CARBONO SAE 1010/20. GARANTIA DE 12{DOZE) MESES. TREINAMENTO DE LUBRICADORES
E MOTORISTAS E MANUAIS DE MANUTENCAQ, OPERACAC E PECAS. TODAS AS
ESPECIFICACOES DEVEM SER DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA DE TRANSITO
vefculo destinado ao abastecimento e & lubrificagiio de méquinas e veiculos utilizados para transporte das equipes
de apoio, para manutengfio ¢ para conservagio de estradas nas estradas vicinais do Municipio a fim de facilitar o
trifego de veiculos leves e pesados buscando melhoria para o transporte de grios, o transporte de leite e o
transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Servigos Rurais.
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2~ PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES:

A Administragio ndo possui o plano Anual de Contratagbes Demonstragdo do alinhamento entre a
contratagao e o planejamento do 6rgio ou entidade. O objeto da contratagio estd previsto no orcamento
anual.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Para apresentago da venda da mercadoria destinada & Secretaria de Municipal de agricultura e Servigos Rurais,
a interessada deverd ser comprovadamente pessoa juridica atuante no ramo das atividades que sejam objeto desta
licitag#io, bemn como apresentagio dos documentos previstos no art. 62, da Lei n® 14.133/2021. A interessada
dever4 juntamente, apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de capacidade técnica e certificados de qualidade
atualizados dos materiais, expedido por érgdo piblico federal, estadual ou municipal, ou por empresas piblicas
ou privadas, em nome da empresa licitante.

DEVA VEICULOS LTDA

ITEM NUMERACAO | ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

1 S/N°® | Caminhdc (melosa), | unidade 01 895.000,00 895.000,00
comboio de
abastecimento e
lubrificante 4x32,

fabricagfio/modelo

2023/2024 novo,
motor poténcia 185
cv. Transmissio de
marchas/velocidade a
frente 5 (cinco)
marchas/ velocidade a
frente e 1 aré. Tragdo/
eixo motriz simples
ou com dupla redugio
velocidade 4x2 eixo
motriz com dupla
redugfo. capacidade
admissivel sobre o
eixo dianteiro 6.000
kg. capacidade
admissivel sobre o
eixo traseiro 10.000
kg, peso bruto total
homologado  16.000
kg. distancia eixo
dianteiro e traseiros
compativel para
Instalagio do CAmbio
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com 2(dois) eixos.
Dire¢gfio  hidraulica.
cabine convencional
com ar condicionado,
Pneus com medidas
da linha de
montagem.,

Acessérios  exigidos
para o veiculo. Aro e
pheu socorro com ou
sem cimara da linha
de montagemn,
Espelhos  externos
com bracos fixados a
cabine. macaco
hidraulico tipo
garrafa  compativel
com capacidade em
toneladas do veiculo,
kit de ferramentas
exigido por lei e

normas do
CONTRAN.
Adesivo da

logomarca 35cmx
20cm 4(quatro) cores,
comboio de
lubrificagdio e
abastecimento  com
tomada de forca.
Compressor de ar
com capacidade de 20
pés* min. conjunto de
abastecimento de 6leo
diesel com 02
(duas)bombas

centrifuga com
carcaga em ferro
fundido, vazio média
de 60 a 100 litros por
minuto. 01(um) filiro

coalescente feito em
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aco carbono,
0l (um)filiro

desenvolvido  para
filtragem de
biodiesel/ diesel (s30/
s500/51800)

utilizando  elemernito
filtrante de Gltima
geragdio, o mesmo
utilizado na aviagiio.
Elemento com dupia
filragem  primeiro
estdgio 25 micras
(retirada de sélidos),
segundo estigio 5
(cinco)micras em
papel hidrofisbico
(retirada de sélidos e
dgua) indicado por
pontos de
abastecimento, postos
de combustivel com
mandmetros de escala
de inspegio grdfica
colorida para
manutengio. 02(dois)
carretel de retragfio
automdtica para 6leo
diesel fabricado em
chapa de ago carbono
com 15  (quinze)
metros de mangueira
de %" e bico
automdtico 347,
capacidade do
reservatério de dleo
diesel 6.000(seis mil)
litros bipartido sendo
3.000 (trés mil) litros
de éleo diesel S500 e
3.000 litros{trés mil)
de éleo diesel S10,
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conjunto para graxa
sendo 1
(uma)propulsora

pneumdtica, fabricada
em aluminio, com
tampa para tambor,
compactador e
suporte de fixagdo
rateio 55:1. 02(dois)
carretel de retragiio
autormdtica fabricagio
em chapa ago carbono
SAE 1010. Pressio de
trabatho de 5 a § bar
com 15
(quinze)metros de
mangueira de 14”
conjugada para
preparacio  de ar
@81/2”  com filtro

regulador e
eliminador de
condensador.

01(um) taiha manual
para 0,5 tonelada com
suporte de  fixacdo,
reservatérios de dleo
lubrificante ¢ de 6leo

hidrdulico
pressurizados, com
sistema de

autoabastecimento a
vécuo, composto cada
um de vaso de pressio
com capacidade para
250 litros nominal
(200 litros de
(capacidade atil)
construgiio em chapa
de ago  carboneo
ASTM  a-36#3/16”
(4,75mm) com
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tampas torisféricos,
bocal de enchimento e
inspegdo tipo
hermético, sistema de
vicuo tipo venturi
para succiio, com
mandmetros, vilvula
de seguranca com
regulagem de pressio.
Carreteis de retragdo
automdtico fabricagio
em chapa ago carbono
SAE 1010, pressio de
trabalho de 1100psi,
com 15(quinze)
metros de mangueira
SAE 100rt  @1/27,
vélvila de controle de
6leo com bico
antigotejante  @1/2”,
medidores
volumétricas  digital
para 6leo lubrificante
vazdo méxima de 20 a
30 Vmin. pressio
médxima de trabalho
de 100 PSI, precisao
de 05% . Ol(um)
tanque de éleo usado
a vdcuo em ago
carbono ASTM a 36-
#16” (4,75mm) com
capacidade de 200
{duzentos litros
equipado com boca de
inspecdo  flagelado,
sistema de sucglo a
vdcuo tipe venturi,
reservatério  central
removivel para 4gua
com capacidade de
2.000(dois mil) litros
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geometricamente

desenvolvido  para
absorver todos os
tipos de esforgos
atuantes,  fabricado
em chapa de ago SAE
1010/20,  espessura
3ne (4,76mm).
Extintores  exigidos

pela legislagiio
vigente, Placas
identificadoras
exigidas pela
legislagio  vigente.
Iuminagiio,
sinalizagio e
sonorizagao
composto por

iluminagio  interna
dos médulos para
carretéis com lanterna
cristal com  led 12
volts x 30 wats,
02(dois fardis com
mangjo instalados na
lateral esquerda do
equipamento

(dianteiro e traseiro)
01 conjunio de faixa
refletiva, 01 conjunto
de lanternas
delimitadores, 01
conjunto de lanternas
laterais, lanternas
refletores. Pintura de

acabamento em
poliuretano cor
padrdo branco.
Conjunto de
acionamento tipo

mecinico através da
PTO/TDF. Para-
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choque articulado em
conformidade  com
RTQ32/04, guarda
corpo/corrimao
conforme norma da
ABNT NR18.01 (um)
conjunto  composto
de bomba de manual
para  graxa com
capacidade para 500
gramas, almotolia de
250 ml, com
pendentes para
trabalhar no escuro 5
chaves universal para
bujde de carter, 10
pinos  graxeiros,(5
acopladores
hidréaulicos, uma
extensgo de 500 mm,
um calibrador para
encher pneus com
bico de ar para
limpeza, chave saca
filtros, 05 cones, rolo
de fita para
isolamento de drea,
cabo para
aterramento, 01 porta
estepe, 7
reservatério  pldstico
para  dgua potdvel
corote-caminhfio. 01
plataforma metdlica
construida em perfis
dobrados de ago
carbono SAE 110/20
na  espessura de
3,50mm, escadas tipo
marinheiro  metdlica
para acesse a parte

superior, 4rea de
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méquinas

(compressor, bomba e
filtro). 01 conjunto de
armdrios laterais
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa de ago carbono
SAE 1010/20 com
portas e fechaduras
com  franca. (1]
gaveteiro com
gavetas fabricadas em
chapa de ago carbono
sael1010/20 com
puxadores moldados
de pvc alta resisténcia

com divisérias
internas  dentro  do
armario. 01
compartimento

fechado lateralmente
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa. certificado de
inspe¢io para
transporte de
produtos  perigosos
CIPP RTQ-07C de
aco carbono SAE
1010/20. garantia de

12(doze} meses.
Treinamento de
lubrificadores e

moloristas ¢ manuais
de manutencio,
operagio e pecas.
Todas as
especificagbes devem
ser de acordo com a
legislagio  brasileira
de trinsito

TOTAL 895.000,00
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ICAVEL

VEICULOS

LTDA

ITEM

NUMERACAO

ESPECIFICACAO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

S/N®

Caminhdo (melosa),
comboio de
abastecimento e
4x2,
fabricagio/modelo

2023/2024
motor poténcia 185

lubrificante

novo,

cv. Transmissio de
marchas/velocidade a
frente 5 (cinco)
marchas/ velocidade a
frente e 1 aré. Tragao/
eixo motriz simples
ou com dupla reduciio
velocidade 4x2 eixo
motriz com dupla
redugfio. capacidade
admissivel sobre o
eixo dianteiro 6.000
kg. capacidade
admissivel sobre o
eixo traseiro 10.000
kg, peso bruto total
homologado  16.000
kg. eixo
dianteiro e traseiros

distancia
compativel para
Instalagio do Cimbio
com 2(dois) eixos.
hidrulica.
cabine convencional

Diregio

com ar condicionado,
Pneus com medidas
da linha de
montagem.
Acessérios  exigidos
para o vefculo. Aro e
pneu socorro com ou

unidade

M

922.000,00

922.000,00
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sem cimara da linha
de montagem.
Espelhos externos
com bragoes fixados a
cabine. macaco
hidraulico tipo
garrafa  compativel
com capacidade em
toneladas do veiculo,
kit de ferramentas
exigido por lei e

normas do
CONTRAN.
Adesivo da

logomarca 35emx
20cm 4(quatro) cores,
comboio de
lubrificagdo e
abastecimento  com
tomada de forga.
Compressor de ar
com capacidade de 20
pés*/ min. conjunto de
abastecimento de élco
diesel com 02
{duas)bombas

centrifuga com
carcaga em fermo
fundido, vazio média
de 60 a 100 iitros por
minuto. 01(um) filtro
coalescente feito em

ago carbono,
01 (um)filtro
desenvolvido  para
filtragem de
biodiesel/ diesel {(s50/
$300/51800)

utiizando  elemento
filtrante de dliima
geragio, © mesmo

utilizado na aviagio.
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Elemento com dupla
filtragem  primeiro
estdgio 25 micras
(retirada de sélidos),
segundo estdgio 5
(cinco)micras em
papel hidrofébico
(retirada de sélidos e
dgua) indicado por
pontos de
abastecimento, postos
de combustivel com
mandmetros de escala
de inspecio grifica
colorida para
manutengdo. 02(dois)
carretel de retragdo
automdtica para 6ieo
diesel fabricado em
chapa de ago carbono
com 15 (quinze)
metros de mangueira
de 34" e bico
automdtico 347,
capacidade do
reservatério de ¢leo
diesel 6.000(seis mil)
litros bipartido sendo
3.000 (trés mil) litros
de 6leo diesel S500 e
3.000 litros(trés mil)
de dleo diesel S10.
conjunto para graxa
sendo [
(uma)propulsora

pneumidtica, fabricada
em aluminio, com
tampa para tambor,
compactador e
suporle de fixagdo
rateio 55:1. 02(dois)
carrete] de retragio
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automética fabricac@io
em chapa ago carbono
SAE 1010. Pressdo de
trabalho de 5 a 8 bar
com 15
{quinze)metros de
mangueira de 4"
conjugada para
preparagio de ar
$1/2*  com filtro

regulador e
eliminador de
condensador.

01(um) talha manual
para 0,5 tonelada com
suporte de fixagio.
reservatérios de Gleo
lubrificante e de 6leo
hidrdulico

pressurizados, com
sisterna de
autoabastecimento a
vicuo, composto cada
um de vaso de pressio
com capacidade para
250 litros nominal
(200 litros de
(capacidade itil)
constru¢iio em chapa
de ago  carbono
ASTM  a-36#3/16”
(4,75mm) com
tampas torisféricos,
bocal de enchimento e
inspegiio tipo
hermético, sistema de
vdcuo tipo venturi
para succdio, c¢om
mandmetros, vilvula
de  seguranga com
regulagem de pressio.

Carreteis de retragiio

Praga JK s/n° - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 ~ Fone: (38) 3677-9610
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automdtico fabricacdo
em chapa ago carbong
SAE 1010, pressio de
trabalho de 1100psi,
com 15(quinze}
metros de mangueira
SAE 100r1 @1/27,
vilvula de controle de
6leo com bico
antigotejante  @1/2”,
medidores
volumétricas  digital
para dleo lubrificante
vazdo miximade 20 a
30 Vmin. pressio
médxima de trabalho
de 100 PSI, precisio
de 0,5% . 0l(um)
tanque de dlec usado
a vécuo em aco
carbono ASTM a 36-
#/16” (4,75mm) com
capacidade de 200
(duzentos litros
equipado com boca de
inspecio  flagelado,
sistema de sucgio a
vicuo tipo venturi.
reservatério  ceniral
removivel para dgua
com capacidade de
2.000(dois mil) litros
geometricamente
desenvolvido para
absorver todos os
tipos de esforgos
atuantes,  fabricado
em chapa de aco SAE
1010/20,  espessura
3/16” (4,76mm).
Extintores  exigidos
pela legislagdo
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vigente. Placas
identificadoras
exigidas pela
legislagdo  vigente.
[luminagdo,
sinalizagdo e
sonorizagdo
Composto por

iluminagio  interna
dos mddulos para
carretéis com lanterna
cristal com led 12
volts x 30 watts,
02(dois fardis com
manejo instalados na
lateral esquerda do
equipamento

(dianteiro e traseiro)
01 conjunto de faixa
refletiva, 01 conjunto
de lanternas
delimitadores, 01
conjunto de lanternas
laterais, lanternas
refletores. Pintura de

acabamento em
poliuretano cor
padriio branco.
Coenjunto de
acionamenio tipo

mecinice através da
PTO/TDE. Para-
choque articulado em
conformidade  com
RTQ32/04, guarda
corpo/corrimio

conforme norma da
ABNT NR18.01 (um)
conjunto  composto
de bomba de manual
para  graxa  com

capacidade para 500

Praga JK s/n® - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 ~ Fone: (38) 3677-9610
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gramas, almotolia de
250 ml, com
pendentes para
trabathar no escuro 5
chaves universal para
bujio de carter, 10
pinos  graxeiros,05
acopladores
hidraulicos, uma
extensdo de 500 mm,
um calibrader para
encher pneus com
bico de ar pama
limpeza, chave saca
filtros, 05 cones, rolo
de fita para
isolamento de 4rea,
cabo para
aterramento, 01 porta
estepe., 01
reservatério  pldstico
para dgua potdvel
corote-caminhiio, 01
pataforma  metdlica
construida em perfis
dobrados de ago
carbono SAE 11020
na  espessura  de
3,50mm, escadas tipo
marinheiro metdlica
para acessc a parte
superior, drea de
méquinas
(compressor, bomba ¢
filtre). 01 conjunto de
armarios laterais
formade por perfis e
painéis dobrados em
chapa de ago carbono
SAE 1010/20 com
portas e fechaduras

com tranca. 01

Praga JK s/in® - Centro ~ Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9610
site: www.prefeituraunai.mg.gov.br




PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS

gaveteiro com
gavetas fabricadas em
chapa de ago carbono
sac1010/20 com
puxadores moldados
de pvc alta resisténcia
com divisérias
internas dentro do
armdrio. 01
compartimento

fechado lateralmente
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa. certificado de
inspecdc para
transporte de
produtos  perigosos
CIPP RTQ-07C de
ago carbono SAE
1010/20. garantia de

12(doze) meses.
Treinamento de
lubrificadores e

motoristas ¢ manuais
de manutengio,
operagdo e  pecgas.
Todas as
especificagdes devem
ser de acordo com a
legislagfio  brasileira

de trinsito

TOTAL 922.000,00
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ECS COMERCIO DE VEIUCLOS EEQUIP. LTDA
ITEM NUMERACAO | ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL
S/N° | Caminhdo (melosa), | unidade 0t 927.000,00 | 927.000,00

comboio de
abastecimento e
lubrificante 4x2,
fabricagio/modelo

2023/2024 novo,
motor poténcia 185
cv. Transmissio de
marchas/velocidade a
frente 5 (cinco)
marchas/ velocidade
a frente ¢ 1 a 1é.
Tracio/ eixo molriz
simples ou com dupla
redugio velocidade
4x2 eixo motriz com
dupla redugdo.
capacidade

admissivel sobre o
eixo dianteiro 6.000
kg. capacidade
admissfvel sobre o
eixo traseiro 10.000
kg, peso bruto total
homologado 16,000
kg. distancia eixo
dianteiro e fraseiros
compativel para
Instalagiio do Cambio
com 2(dois) eixos.
Direcao  hidrdulica,
cabine convencional
com ar condicionado.
Pneus com medidas
da linha de
montagem.

Acessérios  exigidos
para o vefculo. Aro e

Praga JK s/n® - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP: 88.610-029 — Fone: (38) 3677-96810
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pneu socorro com ou
sem cimara da linha
de montagem,
Espelhos  externos
com bragos fixados a
cabine. macaco
hidraulico tipo
garrafa  compativel
com capacidade em
toneladas da vefculo,
kit de ferramentas
exigido por lei e

normas do
CONTRAN.
Adesivo da

logomarca  35cmx
20cm 4{quatro)
cores, comboio de
lubrificagiio e
abastecimento com
tomada de forga.
Compressor de ar
com capacidade de
20 pésYY min.
conjunto de
abastecimento de
dleo diesel com 02
(duas)bombas

centrifuga com
carcagca em ferro
fundido, vazio média
de 60 a 100 litros por
minuto, 01(um) filtro
coalescente feito em

aco carbono,
O1(um)filtro
desenvolvide  para
filtragem de
biodiesel/ diesel (s50/
s500/s1800)

utilizando elemento
filtrante de titima

Praga JK s/n® - Centro - Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9810
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geragio, © mesmo
utilizade na aviagfio.
Elemento com dupla
filtragem  primeiro
estdgio 25 micras
(retirada de s6lidos),
segundo  estdgio 5
(cinco)micras em
papel hidrofébico
(retirada de sélidos e
dgua) indicado por
pontos de
abastecimento,
postos de
combustivel com
mandmetros de
escala de inspegio
gréfica colorida para
manutencio. 02(dois)
carretel de retragio
automdtica para 6leo
diesel fabricado em
chapa de ago carbono
com 15 (quinze)
metros de mangueira
de %" e bico
automdtico 347,
capacidade do
reservatério de éleo
diesel 6.000(seis mil)
litros bipartido sendo
3.000 (trés i) litros
de 6leo diesel $500 e
3.000 litros(trés mil)
de dleo diesel SI0.
conjunto para graxa
sendo 1
{uma)propulsora
pneumdtica,
fabricada em
aluminio, com tampa
para tambor,

Praga JK s/n® - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9610
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compactador ¢
suporte de fixagdo
ratejio 55:1. 02(dois)
carretel de retragio
automética

fabricacio em chapa
ago carbono SAE
1010. Pressio de
trabalho de 5 a § bar
com 15
(quinzeymetros  de
mangueira de 14"
conjugada para
preparagio de ar
$1/2* com filtro

regulador e
eliminador de
condensador.

01{um) talha manual
para 0,5 tonelada
com  suporte de
fixagHio. reservatérios
de éleo lubrificante e
de oOleo hidraulico
pressurizados, com
sistema de
autoabastecimento a
vécuo, Composto
cada um de vaso de
pressio com
capacidade para 250
litros nominal (200
litros de (capacidade
dtil) construgiio em
chapa de ago carbono
ASTM  a-36#3/16”
{4,75mm) com
tampas torisféricos,
bocal de enchimento
¢ inspegdo  tipo
hermético, sistema de

véicuo tipo  venluri

Praga JK sin® - Centro - Unai-Minas Gerais, CEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9610
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para  succdio, com
mandmetros, vilvula
de seguranga com
regulagem de
pressdo. Carreteis de
retragio  automdtico
fabricagdo em chapa
aco carbono SAE
1010, pressio de
trabalho de 110Q0psi,
com 15(quinze)
metros de mangueira
SAE 100r1 @1/27,
vilvula de controle
de 6leo com bico
antigotejante  @1/2”,
medidores
volumétricas  digital
para dleo lubrificante
vazdo maxima de 20
a 30 ¥min. pressdo
méxima de trabalho
de 100 PSI, precisio
de 0,5% . 0l{um)
tanque de 6lec usado
a vicuo em ago
carbono ASTM a 36-
#16” (4,75mm) com
capacidade de 200
(duzentos litros
equipado com boca
de inspecilo
flagelado, sistema de
Suc¢do a vicuo tipo
venturi. reservatério
central removivei
para  dgua  com

capacidade de
2.000(dois mil) litros
geometricamente

desenvolvido  para
absorver todos os
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tipos de esforgos
atuantes, fabricado
em chapa de ago SAE
1010/20, espessura
3/16” (4,76mm).
Extintores exigidos

pela legislagéo
vigente. Placas
identificadoras
exigidas pela
legistagiio  vigente.
[luminagio,
sinalizagdo e

sonorizagio

COMOSLo por
iluminacio  interna
dos mdédulos para
carretéis com
lanterna cristal com
led 12 volts x 30
watts, 02(dois fardis

com manejo
instalados na lateral
esquerda do
equipamento

(dianteiro e traseiro)
01 conjunto de faixa
refletiva, 01 conjunto
de lanternag
delimitadores, 01
conjunto de lanternas
laterais, lanternas
refletores. Pintura de

acabamenl(o em
poliuretano cor
padrdo branco.
Conjunto de

acionamento tipo
mecénico através da
PTO/TDF. Para-
choque articulado em
conformidade com

Praga JK s/n° - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP; 38.610-029 — Fone: {38) 3677-9610
site: www.prefeituraunal.mg.gov.br




'S

S S
Ly i
N -

PREFEITURA DE UNA|
ESTADO DE MINAS GERAIS

d

RTQ32/04, pguarda
corpo/corrimio
conforme norma da
ABNT NRI18.01
(um) conjunto
composto de bomba
de manuval para graxa
com capacidade para
500 gramas,
almotolia de 250 ml,
com pendentes para
trabalhar no escuro 5
chaves universal para
bujdo de cdrter, 10
pinos  graxeiros,05
acopladores
hidréulicos, uma
extensdo de 500 mm,
um calibrador para
encher pneus com
bico de ar para
limpeza, chave saca
filtros, 03 cones, rolo
de fita para
isolamento de drea,
cabo para
aterramento, 01 porta
estepe, 01
reservatirio pldstico
para dgua potavel
corote-caminhio, 01
plataforma metdlica
consiruida em perfis
dobrados de ago
carbono SAE 110720
na  espessura  de
3,50mm, escadas tipo
marinheiro metdlica
para acesso a parte
superior, drea de
miquinas

(compressor, bomba

Praga JK s/n° - Centro — Unai-Minas Gerais, CEP- 38.610-029 - Fone: (38) 3677-9610
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e filtro). 01 conjunto
de armdrios laterais
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa de ago carbono
SAE 1010/20 com
portas e fechaduras
com tranca. 0l
gaveteiro com
gavetas  fabricadas
em chapa de ago
carbono  sael010/20
com puxadores
moldados de pve alta
resisténcia com
divisérias  internas
dentro do armdrio. 01
compartimento

fechado lateralmente
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa. certificado de
inspegiio para
transporte de
produtos  perigosos
CIPP RTQ-07C de
ago carbono SAE
1010/20. garantia de

12(doze) meses,
Treinamento de
lubrificadores e

motoristas e manuais
de manutencio,
operagiio e pegas.
Todas as
especificacdes devem
ser de acordo com a
legistagio brasileira
de transito

TOTAL 927.000,00

O valor total € de R$895 .000,00(oitocentos e noventa e cince mil reais) seguindo o menor dos valores levantados.
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5~ LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Considera-se gue a aquisi¢iio de 01(um) caminhio {melosa) novo (Okm) comboio de abastecimento ¢ lubrificante
4x2, fabricagio/modelo 2023/2024 novo, motor poténcia 185 cv. transmissio de marchas/velocidade a frente 5
(cinco) marchas/ velocidade a frente e 1 a ré. tragdo/ eixo motriz simples ou com dupla reducdo velocidade 4x2
eixo motriz com dupla redugdo. capacidade admissivel sobre o eixo dianteiro 6.000 kg, capacidade admisstvel
sobre o eixo traseiro 10,000 kg, peso bruto total homologado 16.000 kg. distancia eixo dianteiro e traseiros
compativel para instalaco do cdAmbio. com 2(dois) eixos. dire¢fio hidrdulica. cabine convencional com ar
condicionado, pneus com medidas da linha de montagem. acessdrios exigidos para o veiculo. aro e pneu socorro
com ou sem camra da linha de montagem. espelhos externos com bragos fixados a cabine. macaco hidrdulico tipo
garrafa compativel com capacidade em toneladas do vefculo, kit de ferramentas exigido por lei e normas do
CONTRAN. adesivo da lego marca 35¢cmx 20cm 4(quatro) cores, comboio de lubrificagiio e abastecimento com
tomada de forga. compressor de ar com capacidade de 20 pés* min. conjunte de abastecimento de 6leo diesel com
02 (duas)bombas centrifuga com carcaga em ferro fundido, vaziio média de 60 a 100 litros por minuto. 01 (um)
filtro coalescente feito em ago carbono, Ol(um)filiro desenvolvido para filiragem de biodiesel/ diesel (850/
S5500/51800} utilizando elemento filtrante de Gltima geragio, 0 mesmo utilizado na aviagio. elemento com dupla
filtragem primeiro estdgio 25 micras (retirada de sélidos), segundo estdgio 5 (cinco)micras em papel hidrofébico
(retirada de sélidos e dgua) indicado por pontos de abastecimento, postos de combustivel com mandmetros de
escala de inspecfio gréfica colorida para manutengiio. 02(dois) carretel de retragiio automitica para dleo diesel
fabricado em chapa de ago carbono com 15 (quinze) metros de mangueira de 3” e bico automético 34, capacidade
do reservatério de 6leo diesel 6.000(seis mil) litros bipartide sendo 3.000 (trés mil} litros de 6leo diesel $500 ¢
3.000 litros(trés mil) de éleo diesel $10, conjunto para graxa sendo 1 (uma)propulsora pneumstica, fabricada em
aleminio, com tampa para tambor, compactador e suporte de fixaciio rateio 55:1. 02(dois) carretel de retragio
automética fabricagio em chapa ago carbono SAE 1010. pressio de trabalho de 5 a 8 bar com 15 (quinze)metros
de mangueira de '4” conjugada para preparagio de ar $1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador.
01{um) talha manual para 0,5 tonelada com suporte de fixagio. reservatdrios de Gleo lubrificante e de dleo
hidrdulico pressurizados, com sistema de autoabastecimento 2 vicuo, composto cada um de vaso de pressdo com
capacidade para 250 litros nominal 200 litros de (capacidade dtil) construgiio em chapa de ago carbono ASTM A-
36#3/16” (4,75mm) com tampas torisféricos, bocal de enchimento ¢ inspecdo lipo hermético, sistema de vdcuo
lipo venturi para succdio, com mandmetros, vdlvula de seguranga com regulagem de pressfo, carreteis de retracag
automdtico fabricagfio em chapa ago carbono SAE 1010, pressiio de trabalho de | 100psi, com 15(quinze) metros
de mangueira SAE 100R1 ©1/2”, vilvula de controle de dleo com bico antigotejante @1/2”, medidores
volumétricas digital para 6leo Iubrificante vazio méxima de 20 a 30 I/min. pressio maxima de trabalho de 100
P51, precisio de 0,5% . 01(um) tanque de 6leo usado a vicuo em aco carbono ASTM A 36-#/16” (4,75mm) com
capacidade de 200 (duzentos ltros equipado com boca de inspegio flagelado, sistema de sucgio a vécuo tipo
venturi, reservatério central removivel para dgua com capacidade de 2.000(dois mil) litros geometricamente
desenvolvido para absorver todos og tipos de esforgos atuantes, fabricado em chapa de ago SAE [010/20,
espessura 3/16” (4,76mm). extintores exigidos pela legislagio vigente. placas identificadoras exigidas pela
legislagiio vigente. Iluminagdo, sinalizacdo e sonorizagio composto por iluminagdo interna dos médulos para
carretéis com lanterna cristal com  led 12 volts x 30 watts, 02(dois fardis com mancjo instalados na lateral
esquerda do equipamento (dianteiro e traseiro) 01 conjunto de faixa refletiva, 01 conjunto de lanternas
delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais, lanternas refletores. pintura de acabamento em poliuretano cor
padrdo branco. conjunto de acionamento tipo mecinico através da PTO/TDF. Para-choque articulado em
conformidade com RTQ32/04, guarda corpo/corrimio conforme norma da ABNT NR18.01 (um) conjunto
coinposto de bomba de manual para graxa com capacidade para 500 gramas, almotolia de 250 ml, com pendenles
para trabalhar no escuro § chaves universal para bujéo de cirter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores hidraulicos,
uma extensio de 500 mm, um calibrador para encher pneus com bico de ar para limpeza, chave saca filtros, 05
cones, role de fita para isolamento de 4rea, cabo para aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério pldstico para
dgua potdvel corote- caminhio. 01 plataforma metdlica construida em perfis dobrados de ago carbono SAE 1 10/20
na espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro metélica para 4cesso a parte superior, drea de maquinas
(compressor, bomba e filtro). 01 conjunto de armérios laterais formado por perfis & painéis dobrados em chapa de
ago carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas em chapa de
aco carbono SAEI010/20 com puxadores moldados de pvc alta resisténcia com divisérias internas dentro do
armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis ¢ painéis dobrados em chapa. certificado de
inspecdio para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de aco carbono SAE 1010/20. Garantia de
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12(doze) meses. treinamento de lubrificadores e motoristas e manuais de manutengio, operagio e pegas. Todas as
especificagdes devem ser de acordo com a legislagfio brasileira de trinsito O municipio conta com um grande
nimero de estradas vicinais que demanda reparo e conservagdo, por isso, se faz necessdrio a aquisi¢io desse
caminhdo,

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO:

Essa estimativa de pregos preliminar visa a escolha da melhor solug@o para a compra ¢ a anélise de sua
viabilidade. Pretende-se como resultado final o total a melhoria do triafego veiculos em estradas vicinais
no municipio.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Considera-se que a aquisi¢fo do 01(um) caminh#o (melosa) novo (0 km), comboio de abastecimento e lubrificante
4x2, fabricagio/modelo 2023/2024 novo, motor poténcia 185 cv. transmissdo de marchasfvelocidade a frente 5
{cinco) marchas/ velocidade a frente e 1 a ré. tragfo/ eixo motriz simples ou com dupla reduciio velocidade 4x2
eixo motriz com dupla redugdo. capacidade admissivel sobre o eixo dianteiro 6.000 kg. capacidade admissivel
sobre o eixo traseiro 10.000 kg, peso bruto total homelogado 16.000 kg. distancia eixo dianteiro e traseiros
compativel para instalago do cimbio. com 2(dois) eixos. dire¢fio hidrdulica. cabine convencional com ar
condicionado. pneus com medidas da linha de montagem. acessdrios exigidos para o vefculo. are e pneu socorro
com ou sem cimara da linha de montagem. espelhos externos com bragos fixados a cabine. macaco hidrdulico
tipo garrafa compativel com capacidade em toneladas do veiculo, kit de ferramentas exigido por lei ¢ normas do
CONTRAN. adesivo da logomarca 35cmx 20cm 4{quatro) cores, comboio de lubrificagdo e abastecimento com
tomada de forga. compressor de ar com capacidade de 20 pés®/min. conjunto de abastecimento de éleo diesel com
02 (duas)bombas centrifuga com carcaga em ferro fundido, vazio média de 60 a 100 litros por minuto. 01{um)
filtro coalescente feito em ago carbono, 01(um)filiro desenvolvido para filtragem de biodiesel/diesel(S50/
$500/51800) utilizando elemento filtrante de dltima geragfio, o mesmo utilizado na aviagiio. elemento com dupia
filtragem primeiro estdgio 25 micras (retirada de sélidos), segundo estdgio 5 (cinco)micras em papel hidrofébico
{retirada de sélidos e 4gua) indicado por pontos de abastecimento, postos de combustivel com mandmelros de
escala de inspegfio grifica colorida para manutengfio. 02(dois) carretel de retragdo automadtica para Gleo diesel
fabricado em chapa de ago carbono com 15 (quinze) metros de mangueira de 34™ e bico automético 34 capacidade
do reservaidrio de dleo diesel 6.000(seis mil) litros bipartido sendo 3.000 (trés mil) litros de 6leo diesel S500 E
3.000 litros{trés mil) de 6leo diesel $10. conjunto para graxa sendo 1 {(uma)propulsora pneumdtica, fabricada em
aluminio, com tampa para tambor, compactador e suporte de fixagfo rateio 55:1, 02(dois) carretel de retragdo
automética fabricagio em chapa ago carbono SAE 1010. presséio de trabalho de 5 a 8 bar com 15 {guinze)metros
de mangueira de 4" conjugada para preparagio de ar $1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador.
0{um) talha manual para 0,5 tonelada com suporte de fixaco. reservatérios de Sleo lubrificante ¢ de Gleo
hidrdulico pressurizados, com sistema de autoabastecimento a vacuo, composto cada um de vaso de pressio com
capacidade para 250 litros nominal (200 litros de (capacidade ttil) construgio em chapa de a¢o carbono ASTM
A-36#3/16” (4,75mm) com tampas torisféricos, bocal de enchimento e inspegio tipo hermético, sistema de vécuo
tipo venturi para succiio, com mandmetros, vdlvula de seguranga com regulagem de pressio. carreteis de retragio
autoritico fabricagiio em chapa ago carbono SAE 1010, pressio de trabalho de 1100psi, com 15{quinze) metros
de mangueira SAE 100R1 @1/2”, vélvula de controle de 6leo com bico antigotejante $1/2”, medidores
volumétricas digital para éleo lubrificante vazio maxima de 20 a 30 I/min. pressio mdxima de trabatho de 100
PSI, precisio de 0,5% . 01(um) tanque de 6leo usado a vcuo em ago carbono ASTM A 36-#/16" (4,7Smm) com
capacidade de 200 (duzentos) litros equipado com boca de inspecfio flagelado, sistema de Suegdo a vécuo tipo
venturi, reservatGrio central removivel para dgua com capacidade de 2.000(dois mil) litros geometricamente
desenvolvido para absorver todos os tipos de esforcos atuantes, fabricado em chapa de aco SAE 1010/20,
espessura 3/16” (4,76mm). extintores exigidos pela legislagio vigente. placas identificadoras exigidas pela
legislagdo vigente. lluminagfo, sinalizagfio e sonorizagio compostos por iluminagfo interna dos mddulos para
carretéis com lanterna cristal com  led 12 volts x 30 watts, 02(dois faréis com mangjo instalados na lateral
esquerda do equipamento (dianteiro e traseiro) 01 conjunto de faixa refletiva, 01 conjunto de lanternas
delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais, lanternas refletores. pintura de acabamento em poliuretano cor
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padrfio branco. Conjunte de acionamento tipo mecénico através da PTO/TDE. para-choque articulado em
conformidade com r1q32/04, guarda corpo/corrimaa conforme norma da ABNT NR1 8.01 (um) conjunto composto
de bomba de manual para graxa com capacidade para 500 gramas, almotolia de 250 ml, com pendentes para
trabalhar no escuro 5 chaves universal para bujéo de cérter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores hidrdulicos, uma
extensdo de 500 mm, um calibrador para encher pneus coin bico de ar para limpeza, chave saca filiros, 05 cones,
rolo de fita para isolamento de 4rea, cabo para aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério pldstico para dgua
potével corote- caminhio. 0] plataforma metdlica construida em perfis dobrados de ago carbono SAE 110/20 na
espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro metdlica para acesso a parte superior, drea de méquinas
{compressor, bomba ¢ filtre). 01 conjunto de armérios laterais formado por perfis ¢ painéis dobrados em chapa de
ago carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas em chapa de
aco carbono sael010/20 com puxadores moldados de pvc alta resisténcia com divisérias internas dentro do
armério. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis e painéis dobrados em chapa. certificado de
inspegfio para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de ago carbono SAE 1010/20. garantia de 12(doze)
meses, ireinamento de lubrificadores ¢ motoristas & manuais de manutengdo, operagio ¢ pegas. todas as
especificagtes devem ser de acordo com a legislagZo brasileira de transito, vefculo destinado ao abastecimentao e
& lubrificagio de méquinas e vefculos utilizados para {ransporte das equipes de apoio, para manutengdio e para
conservacio de estradas nas estradas vicinais do Municipio a fim de facilitar o trifego de veiculos leves e pesados
buscando melhoria para o transporte de grdos, o transporte de leite e o transporte escolar para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Agricultura e Servigos Rurais.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

A aquisicio de 01(um) caminhfo (melosa) novo (0 km), comboio de abastecimento e lubrificante 4x2,
fabricag@o/modelo 202372024 novo, motor poténcia 185 cv. transmissdo de marchas/velocidade a frente 5 (cinco)
marchas/ velocidade a frente e 1 a ré. tragdo/ cixo motriz simples ou com dupla redugio velocidade 4x2 eixo
motriz com dupla redugfio. capacidade admissivel sobre ¢ eixo dianteiro 6.000 kg. capacidade admissivel sobre o
eixo traseiro 10.000 kg, peso bruto total homologado 16.000 kg. distancia eixo dianteiro e traseiros compativel
para instalagdo do cdmbio. com 2(dois) eixas. diregao hidrdulica. cabine convencional com ar condicionado. pneus
com medidas da linha de montagem. acess6rios exigidos para o veiculo. aro e PTIEU SOCOTTO COm ou sem cimara
da linha de montagem. espelhos externos com bragos fixados a cabine. macaco hidriulico tipe garrafa compativel
com capacidade em toneladas do veiculo, kit de ferramentas exigido por lei e normas do CONTRAN. adesivo da
logomarca 35cmx 20cm 4(quatro) cores, comboio de lubrificagfio e abastecimento com lomada de forga.
compressor de ar com capacidade de 20 pés*min. conjunto de abastecimento de 6leo diesel com 02 (duas)bombas
centrifuga com carcaga em ferro fundido, vazdo média de 60 a 100 litros por minute. (1 (um) filtro coalescente
feito em ago carbono, O1{umjfiltro desenvolvido para filtragem de biodiesel/diesel(S50/ S$500/51800) utilizando
elemento filtrante de (ltima geracio, o mesmo utilizado na aviagho. elemento com dupla filtragem primeiro
estdgio 25 micras (retirada de s6lidos), segundo estdgio 5 (cinco)micras em papel hidrof6bico (retirada de sélidos
e dgua) indicado por pontos de abastecimento, postos de combustivel com mandmetros de escala de inspe¢iio
grafica colorida para manutengéio. 02(dois) carretel de retragio automética para éleo diesel fabricado em chapa de
aco carbono com 15 (quinze) metros de mangueira de %" e bico automdtico 3", capacidade do reservatério de
dleo diesel 6.000(seis mil) liros bipartido sendo 3.000 (trés mil} litros de 6leo diesel S500 E 3.000 litros(trés mil)
de Sleo diesel $10. conjunto para graxa sendo 1 (uma)propulsora pneumética, fabricada em aluminio, com tampa
para tambor, compactador ¢ suporte de FIXAGAO RATEIO 55:1. 02(dois) carrete] de retragio automdatica
fabricagdo em chapa ago carbono SAE 1010, pressio de trabalho de 5 a 8 bar com 15 (quinze)metros de mangueira
de %4 conjugada para preparagio de ar $1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador. 01 (um) talha
manual para 0,5 tonelada com suporte de fixagdo. reservatérios de Gleo lubrificante e de dleo hidrdulico
pressurizados, com sistema de autoabastecimento a vacuo, composto cada um de vaso de presséio com capacidade
para 250 litros nominal 200 litros de (capacidade dtil) construgfio em chapa de ago carbono ASTM A-36#3/16
(4.75mm) com tampas torisféricos, bocal de enchimento e inspegao tipo hermético, sistema de vicuo tipe venturi
para succio, com mandmetros, vilvula de seguranga com regulagem de pressio. carreleis de retragdo automdtico
fabricagfio em chapa ago carbono SAE 1010, presséo de trabatho de 1100psi, com 15(quinze) metros de marngueira
SAE 100R1 @1/27, vélvula de controle de 6leo com bico antigotejante B1/2”, medidores volumétricas digital para
dleo lubrificante vazdo méxima de 20 a 30 /min. pressdo méxima de trabalho de 100 PSI, precisio de 0.5% .
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01(um) tanque de dleo usado a vécuo em ago carbono ASTM A 36-#/16" (4,75mm) com capacidade de 200
(duzentos litros equipado com boca de inspegio fagelado, sistema de sucgfo a vdcuo tipo venturi. Reservatério
central removivel para dgua com capacidade de 2.000(dois mil) litros geometricamente desenvolvido para
absorver todos 0s tipos de esforgos atuantes, fabricado em chapa de age SAE 1010/20, espessura 3/16” (4,76mm).
extintotes exigidos pela legislagio vigente. placas {dentificadoras exigidas pela legislaglio vigente. Iluminagio,
sinalizagfio e sonorizagdo composto por iluminagdo interna dos médulos para carretéis com lanterna cristal com
led 12 volts x 30 watts, 02(dois faréis com manejo instalados na laterai esquerda do equipamento (dianteiro e
traseiro} 01 conjunto de faixa refletiva, 0 conjunto de lanternas delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais,
lanternas refletores. pintura de acabamento em poliuretano cor padrio branco. Conjunto de acionamento tipo
mecénico através da PTO/TDF. para-choque articulado em conformidade com rtq32/04, guarda corpo/corrimio
conforme norma da ABNT NR18.01 (um) conjunto composto de bomba de manual para graxa com capacidade
para 500 gramas, almetolia de 250 ml, com pendentes para trabalhar no escuro 5 chaves universal para bujio de
cérter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores hidréulicos, uma extenso de 500 mm, um calibrador para encher pneus
com bico de ar para limpeza, chave saca filtros, 05 cones, role de fita para isolamento de 4rea, cabo para
aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério pldstico para dgua potdvel corote- caminhio. 01 plataforma metdlica
construida em perfis dobrados de ago carbono SAE 110/20 na espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro
metilica para acesso a parte superior, drea de mdquinas (compressor, bomba e filtra). 01 conjunto de armdrios
laterais formado por perfis e painéis dobrados em chapa de ago carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras
com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas em chapa de ago carbono sae1010/20 com puxadores moldados
de pvc alta resistdncia com divisérias internas dentro do armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado
por perfis e painéis dobrados em chapa. certificado de inspegfio para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-
07C de ago carbono SAE 1010/20. Garantia de 12(doze) meses. treinamento de lubrificadores e moloristas e
manuais de manutengio, operagio e pegas. Todas as especificacBes devem ser de acordo com a legisiagio
brasileira de irinsito, ndo deve ser solicitada de forma parcelada.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
Pretende-se como resultado final a melhoria no tréfego de veiculos em estradas vicinais do municipio
cuja manutengdo e conservagio cabe 2 Secretaria de Municipal de Agricultura ¢ Servigos Rurais.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

O municipio efetuard os pedidos nas quantidades da mercadoria e a empresa fornecedora deverd entregar o
material em perfeitas condiges.

O requerimento deverd ser enviado ao departamento de compras/licitaghes que verificard a possibilidade da
aquisi¢io e encaminhard o respectivo pedido 4 empresa vencedora do certame junte com a respectiva nola de
empenho.

A empresa licitante deve negar a entrega de material caso sejam solicitados sem a ciaboragiio do requerimento.
A recusa fundamentada nfio gera responsabilidade ou penalizagio para a empresa vencedora do certam

11 - CONTRATACOES CORRELATAS -INTERDEPENDENTES:
Ndo hd contratagGes correlatas no municipio com o objeto desta contratagdo.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS:

Os principais impactos ambientais gerados pela aquisi¢do de 01(um) caminhio (melosa), novo (0 km)
comboio de abastecimento ¢ lubrificante 4x2, fabricagfio/modelo 2023/2024 novo, motor poténcia 185 cv.
transmissdo de marchas/velocidade a frente 5 (cinco) marchas/ velocidade a frente e | a 16. tragao/ eixo motriz
simples ou com dupla redugfio velocidade 4x2 eixo motriz com dupla redugdio. capacidade admissivel sobre o eixo
diarteiro 6,000 kg. capacidade admissivel sobre o eixo traseiro 10.000 kg, peso bruto total homologade 16.000
kg. distancia eixo dianteiro e traseiros compativel para instalagdo do cdmbio. com 2(dois) eixos. diregiio
hidrdulica. cabine convencional com ar condicionado. pneus com medidas da linha de montagem. acessérios
exigidos para o vefculo. aro e pneu socorro com ou sem cimara da linha de montagem. espelhos externos com
bragos fixados a cabine. macaco hidrdulico tipo garrafa compativel com capacidade em toneladas do veiculo, kit
de ferramentas exigido por lei e normas do CONTRAN. adesivo da logomarca 35emx 20cm 4(quatro) cores,

comboio de lubrificagdo e abastecimento com tomada de for¢a. compressor de ar com capacidade de 20 pés¥/min,
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conjunto de abastecimento de 6leo diesel com 02 (duas)bombas centrifuga com carcaca em ferro fundido, vazio
média de 60 a 100 litros por minuto. 01(um) filtro coalescente feito em aco carbono, 01 (um)filtro desenvolvido
para filtragem de biodiesel/diesel(S50/ $500/S 1800} utilizande elemento filtrante de dltima geraciio, 0 mesmo
utilizado na aviagho. elemento com dupla filtragem primeiro estdgio 25 micras (retirada de s6lidos), segundo
estigio 5 (cinco)micras em papel hidrofébico (retirada de s6lidos e dgua) indicado por pontos de abastecimento,
postos de combustivel com mandmetros de escala de inspegdo grafica colorida para manutencio. 02{dois) carretel
de retragdo automdtica para 6leo diesel fabricado em chapa de ago carbono com 15 (quinze) metros de mangueira
de 34” e bico automético 347, capacidade do reservatério de Sleo diesel 6.000(seis mil) litros bipartido sendo 3.000
(trés mil) litros de 6leo diesel $500 E 3.000 litros(trés mil} de 6leo diesel $10. conjunto para graxa sendo |
{uma)prepulsora pneumética, fabricada em alumfnio, com tampa para tambor, compactador ¢ suporte de
FIXACAO RATEIO 55:1. 02(dois) carretel de retragiio automética fabricagio em chapa ago carbono SAE 1010,
pressiio de trabatho de 5 a 8 bar com 15 (quinze)metros de mangueira de 14" conjugada para preparacio de ar
@1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador. 01(um) talha manual para 0,5 tonelada com suporte de
fixaggo. reservatérios de 6leo lubrificante e de Gleo hidraulico pressurizados, com sistema de autoabastecimento
a vécuo, composto cada um de vaso de pressio com capacidade para 250 litros nominal (200 litros de (capacidade
Gtil) construgde em chapa de ago carbono ASTM A-3643/16” {(4.75mm) com tampas toristéricos, bocal de
enchimento ¢ inspecfio tipo hermético, sistema de vicuo tipo venturi para succio, com mandmetros, vilvula de
seguranga com regulagem de pressdo. carreteis de retragio automdtico fabricagfiov em chapa ago carbono SAE
1010, pressfo de trabalho de 1 100psi, com 15(quinze) metros de mangueira SAE 100R [ #1/2”, vilvula de controle
de Gleo com bico antigotejante $1/2”, medidores volumétricas digital para dleo lubrificante vazio méxima de 20
a 30 Vmin. pressiio mdxima de trabalho de 100 PSI, precisiio de 0,5% . 01(um) tanque de 6leo usado a vicuo em
age carbono ASTM A 36-#/16” (4,75mm) com capacidade de 200 (duzentos) litros equipado com boca de
inspecdo flagelado, sistema de Sucgdo a vdcuo tipo venturi. Reservatdrio central removivel para 4gua com
capacidade de 2.000(dois mil) litros geometricamente desenvolvido para absorver todos os tipos de esforgos
atuantes, fabricado em chapa de ago SAE 1010720, espessura 3/16” (4,76mm). extintores exigidos pela legislagio
vigente. placas identificadoras exigidas pela legislagdo vigente. iluminagio, sinalizagdo e sonorizagfio composto
por iluminagio interna dos médulos para carretéis com lanterna cristal com led 12 volis x 30 waits, 02(dois fardis
com mang;jo instalados na lateral esquerda do equipamenio (dianteiro e traseira) 01 conjunto de faixa refletiva, 01
conjunto de lanternas delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais, lanternas refletores, pintura de acabamento
em poliuretanc cor padréio branco. Conjunto de acionamento tipo mecdnico através da PTO/TDF. para-choque
articulado em conformidade com 1tq32/04, guarda corpo/corrimdo conforme norma da ABNT NR18.01 (um)
conjunto composto de bomba de manual para graxa com capacidade para 500 gramas, almotolia de 250 ml, com
pendentes para trabalhar no escuro 5 chaves universal para bujo de céarter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores
hidrdulicos, uma extensdo de 500 mm, um calibrador para encher pneus com bico de ar para limpeza, chave saca
filtros, 05 cones, rolo de fita para isolamento de 4rea, cabo para aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério
Pldstico para dgua potdvel corote- caminhdo. 01 plataforma metdlica construida em perfis dobrados de ago carbono
SAE 110/20 nia espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro metélica para acesso a parte superior, drea de
méquinas (compressor, bomba ¢ filtro). 0] conjunto de armdrios laterais formado por perfis e painéis dobrados
em chapa de ago carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas
em chapa de ago carbono sae1010/20 com puxadores moldados de pvc alta resisténcia com divisérias internas
dentro do armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis e painéis dobrados em chapa.
certificado de inspecdo para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de ago carbono SAE 1010/20.
Garantia de 12(doze) meses. treinamento de Iubrificadores e motoristas e manuais de manutenciio, operagio e
pegas. Todas as especificagbes devem ser de acordo com a legislagio brasileira de transito, a geracio de
residuos, que pode acarretar na poluigiio do ambiente e solo se ndo tiverem a destinag@o correta. Este
ETP exige certificados de qualidade atualizados, garantindo que a empresa contratada causara ¢ minimo
possivel de danos ao meio ambiente.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO: .

A equipe de planejamento e fiscalizagdo declara vidvel esta aquisicdo de 01(um) caminhio (melosa) novo
(0km), comboio de abastecimento e lubrificante 4x2, fabricagio/modelo 2023/2024 novo, motor poténcia 185 cv.
transmissdo de marchas/velocidade a frente 5 (cinco) marchas/ velocidade z frente e 1 a ré. tracfio/ eixo motriz
simples ou'com dupla reducdo velocidade 4x2 eixo motriz com dupla redugfo. capacidade admissivel sobre o eixo
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dianteiro 6.000 kg. capacidade admissivel sobre o eixo traseiro 10.000 kg, peso bruto total homologado 16.000
kg. distancia eixo dianteiro e traseiros compativel para instalagio do cmbio. com 2(dois) eixos. diregio
hidréulica. cabine convencional com ar condicionado, pneus com medidas da linha de montagem. acessérios
exigidos para o vefculo. aro ¢ pneu socorro com ou sem cimara da linha de montagem. espelhos externos com
bragos fixados a cabine. macaco hidréulico tipo garrafa compativel com capacidade em toneladas do veiculo, kit
de ferramentas exigido por lei e normas do CONTRAN. adesivo da logomarca 35cmx 20cm 4{quatro) cores,
comboio de lubrificacio e abastecimento com tomada de forga, compressor de ar com capacidade de 20 pés*/min.
conjunto de abastecimento de é6leo diesel com 02 (duas)bombas centrifuga com carcaga em ferro fundide, vazdo
média de 60 a 100 litros por minuto. 01(um) fiitro coalescente feito em ago carbono, 01 (um)filtro desenvolvido
para filtragem de biodiesel/diesel(S50/ 3500/51800) utilizando elemento filirante de Gltima geragio, o mesmo
utilizado na aviagio. elemento com dupla filtragem primeiro estdgio 25 micras (retirada de sélidos), segundo
estdgio 5 (cinco)micras em papel hidrofébico (retirada de s6lidos e 4gua) indicado por pontos de abastecimento,
postos de combustivel com mandmetros de escala de inspegdo gréfica colorida para manutengio, 02(dois) carretel
de retrago automitica para éleo diesel fabricado em chapa de ago carbone com 15 (quinze) metros de mangueira
de 34" e bico automdtico 347, capacidade do reservatério de 6ieo diesel 6.000(seis mil} litros bipartido sendo 3.000
{trés mil) litros de dleo diesel 8500 E 3.000 litros(trés mil) de dleo diesel $10. conjunto para graxa sendo |
(uma)propulsora pneumdtica, fabricada em aluminjo, com tampa para tambor, compactador e suporte de
FIXACAQ RATEIO 55:1. 02(dois) carretel de retragio automdtica fabricagdo em chapa ago carbono SAE 1010,
pressdo de trabalho de 5 a 8 bar com 15 (quinze)metros de mangueira de %4” conjugada para preparaciio de ar
@#1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador. 01(um) talha manual para 0,5 tonelada com suporte de
fixac@o. reservatérios de 6leo lubrificante e de éleo hidréulico pressurizados, com sistema de autoabastecimento
a vécuo, composto cada um de vaso de pressao com capacidade para 250 litros nominal (200 litros de {capacidade
Gtil) construgio em chapa de ago carbono ASTM A-36#3/16” (4,75mm) com tampas torisféricos, bocal de
enchimento e inspegfio tipo hermético, sistema de vicuo tipo venturi para succfo, com mandmetros, vélvula de
seguranca com regulagem de pressdo. carreteis de retracio automdtico fabricagfio em chapa ago carbono SAE
1010, pressio de trabaiho de | 100psi, com 15(quinze) metros de mangueira SAE 100R1 81/2”, vdlvula de controle
de 6leo com bico antigotejante $1/2”, medidores volumétricas digital para dleo lubrificante vazfio maxima de 20
a4 30 l/min, pressdo maxima de trabatho de 100 P31, preciso de 0,5% . 01(um) tanque de Gieo usado a vdcuo em
ago carbono ASTM A 36-#/16” (4,75mm) com capacidade de 200 (duzentos litros equipado com boca de inspecio
flagelado, sistema de sucgdo a vicuo tipo venturi. reservatério central removivel para dgua com capacidade de
2.000(dois mil) litros geometricamente desenvolvido para absorver todos os tipos de esforcos atuantes, fabricado
em chapa de aco SAE 1010/20, espessura 3/16” {(4,76mm). extintores exigidos pela legislaciio vigente. placas
identificadoras exigidas pela legislagdo vigente. Iluminagdo, sinalizagao ¢ sonorizagiio composto por iluminacio
interna dos médulos para carretéis com lanterna cristal com led 12 voits x 30 watts, 02(dois faréis com manejo
instalados na lateral esquerda do equipamento (dianteiro e traseiro) 01 conjunto de faixa refletiva, 01 conjunto de
lanternas delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais, lanternas refletores, pintura de acabamento em
poliuretano cor padrio branco. Conjunto de acionamento tipo mecinico através da PTO/TDF, para-choque
articulado em conformidade com 1tq32/04, guarda corpo/comimio conforme norma da ABNT NR18.0! (um)
conjunto composto de bomba de manual para graxa com capacidade para 500 gramas, almotolia de 250 ml, com
pendentes para trabalhar ne escuro 5 chaves universal para bujo de cdrter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores
hidrdulicos, uma extensio de 500 mm, um calibrador para encher pneus com bico de ar para limpeza, chave saca
filtros, 05 cones, relo de fita para isolamento de 4rea, cabo para aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério
pléstico para 4gua potdvel corote- caminhio, 01 plataforma metdlica construida em perfis dobrados de ago carbono
SAE 110/20 na espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro met4lica para acesso a parte superior, drea de
mdquinas (compressor, bomba e filtro). 01 conjunto de armdrios laterais formado por perfis e paingis dobrados
em chapa de ago carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas
em chapa de ago carbono sae1010/20 com puxadores moldados de pvc alta resisténcia com divis6rias internas
dentro do armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis e painéis dobrados em chapa.
certificado de inspegdo para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de aco carbono SAE 1010/20.
Garantia de 12(doze) meses. treinamento de lubrificadores e motoristas ¢ manuais de manutengiio, operagio e
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pegas. Todas as especificagfes devem ser de acorde com a legislagdo brasileira de trinsito, veiculos destinado ao
abastecimento e & lubrificaciio de méquinas e vejculos utilizados para transporte das equipes de apoio, para
manutencao ¢ para conservagiio de estradas nas estradas vicinais do Municipio a fim de facilitar o trifego de
veiculos leves e pesados buscando melthoria para o transporte de grios, o transporte de leite e o transporte escolar
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Servigos Rurais com base neste Estudo
Técnico Preliminar,

Unai, 24 de maio de 2024.

10, APARECIDO DE FARIA
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