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PREFEITURA DE UNA|
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERENCIA N°: 073/2024

I- GRGAO INTERESSADO:
1.1-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAE SERVICOS RURAJS

Processo Administrativo n®
2-OBJETO:
2.1-Contratagio de empresa visando 3 aquisicio de 01(UM) CAMINHAO (MELOSA) NOVO - 0 KM,
COMBEOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICANTE 4X2, FABRICACAQ/MODELO 2023/2024 NOVOQ,
MOTCQR POTENCIA 185 CV. TRANSMISSAQ DE MARCHAS/VELOCIDADE A FRENTE 5 (CINCO)
MARCHAS/ VELOCIDADE A FRENTEE 1 A RE. TRACAQ/ EIX0O MOTRIZ SIMPLES QU COM DUPLA.
REDUCAQ VELOCIDADE 4X2 EIX0O MOTRIZ COM DUPLA REDUCAQ. CAPACIDADE ADMISSIVEL
SOBRE O EIX0 DIANTEIRO 6.000 KG. CAPACIDADE ADMISSIVEL SOBRE O EIXC TRASEIRO 10.000

LOGOMARCA 35CMX  20CM  4(QUATRO) CORES, COMBOIO DE LUBRIFICACAO E
ABASTECIMENTO COM TOMADA DE FORGA. COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE 20 PESY/
MIN. CONJUNTO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COM 02 (DUAS)BOMBAS CENTRIFUGA
COM CARCACA EM FERRQO FUNDIDO, VAZAQ MEDIA DE 60 A 100 LITROS POR MINUTO. 01(UM)
FILTRO COALESCENTE FEITO EM ACO CARBONO, 01(UM)FILTRO DESENVOLVIDO PARA
FILTRAGEM DE BIODIESEL/ DIESEL (§50/ 8500/$1800) ULTILIZANDO ELEMENTO FILTRANTE DE
ULTIMA GERACAO, O MESMO ULTILIZADO NA AVIAGCAO, ELEMENTO COM DUPLA FILTRAGEM
PRIMEIRO ESTAGIO 25 MICRAS (RETIRADA DE SOLIDOS), SEGUNDO ESTAGIO 5 (CINCO)MICRAS

MANGUEIRA DE %" E BICO AUTOMATICO 3. CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE OLEO
DIESEL 6.000(SEIS MIL) LITROS BIPARTIDO SENDO 3.000 (TRES MIL) LITROS DE OLEO DIESEL $500
E 3.000 LITROS(TRES MIL) DE OLEC DIESEL S10. CONJUNTO PARA GRAXA SENDO |
(UMA)PROPULSORA PNEUMATICA, FABRICADA EM ALUMINIO, COM TAMPA PARA TAMBOR,
COMPACTADOR E SUPORTE DE FIXACAO RATEIO 55:1. U2(DOIS) CARRETEL DE RETRACAO
AUTOMATICA FABRICACAO EM CHAPA ACO CARBONO SAE 1010. PRESSAO DE TRABALHO DE 5
A 8 BAR COM 15 (QUINZE)METROS DE MANGUEIRA DE 4" CONJUGADA PARA PREPARACAO DE
AR @1/2” COM FILTRO REGULADOR E ELIMINADOR DE CONDENSADOR. 01(UM) TALHA MANUAL
PARA 0,5 TONELADA COM SUPORTE DE FIXACAO. RESERVATORIOS DE OLEQ LUBRIFICANTE B
DE GLEO HIDRAULICO PRESSURIZADOS, COM SISTEMA DE AUTOABASTECIMENTO A VACUO,
COMPOSTO CADA UM DE VASO DE PRESSAO COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS NOMINAL
(200 LITROS DE (CAPACIDADE UTIL) CONSTRUCAQ EM CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A-
36#3/16™ (4,75MM) COM TAMPAS TORISFERICOS, BOCAL DE ENCHIMENTO E INSPECAD TIPO
HERMETICO, SISTEMA DE VACUO TIPO VENTURI PARA SUCCAO, COM MANOMETROS,
VALVULA DE SEGURANCA COM REGULAGEM DE PRESSAQ. CARRETEIS DE RETRACAO
AUTOMATICO FABRICACAQ EM CHAPA AGO CARBONO SAE 1010, PRESSAO DE TRABALHO DE
1100PSI, COM 15(QUINZE) METROS DE MANGUEIRA SAE 100R1 $1/2", VALVULA DE CONTROLE
DE OLEO COM BICO ANTIGOTEJANTE @1/27, MEDIDORES VOLUMETRICAS DIGITAL PARA OLEO
LUBRIFICANTE VAZAO MAXIMA DE 20 A 30 LMIN. PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 100 PSI,
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PRECISAO DE 0,5%. 01(UM) TANQUE DE OLEQ USADO A VACUO EM ACO CARBONO ASTM A 36~
#/16” (4,75MM) COM CAPACIDADE DE 200 (DUZENTOS LITROS EQUIPADO COM BOCA DE
INSPECAOQ FLAGELADOQ, SISTEMA DE SUCCAO A VACUC TIPO VENTURI. RESERVATORIO
CENTRAL REMOVIVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 2.000(DOIS MIL) LITROS
GEOMETRICAMENTE DESENVOLVIDO PARA ABSORVER TODOS QS TIPOS DE ESFORCOS
ATUANTES, FABRICADO EM CHAPA DE ACO SAE 1010720, ESPESSURA 3/16” (4,76MM).
EXTINTORES EXIGIDOS PELA LEGISLACAO VIGENTE. PLACAS IDENTIFICADORAS EXIGIDAS
PELA LEGISLACAQ VIGENTE. ILUMINAGAO, SINALIZAGCAO E SONORIZACAO COMPOSTC POR
ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS PARA CARRETEIS COM LANTERNA CRISTAL COM LED
12 VOLTS X 30 WATTS, 02(DOIS FAROIS COM MANEJO INSTALADOS NA LATERAL ESQUERDA DO
EQUIPAMENTO (DIANTEIRO E TRAZEIRG) 01 CONJUNTO DE FAIXA REFLETIVA, 01 CONJUNTO DE
LANTERNAS DELIMITADORES, 01 CONJUNTO DE LANTERNAS LATERAIS, LANTERNAS
REFLETORES. PINTURA DE ACABAMENTO EMPOLIURETANO COR PADRAQ BRANCO.CONJUNTO
DE ACIONAMENTO TIPQO MECANICO ATRAVES DA PTO/TDF. PARA-CHOQUE ARTICULADO EM
CONFORMIDADE COM RTQ32/04, GUARDA CORPO/CORRIMACQ CONFROME NORMA DA ABNT
NR18.01 (UM} CONJUNTO COMPGSTO DE BOMBA DE MANUAL PARA GRAXA COM CAPACIDADE
PARA 500 GRAMAS, ALLMOTOLIA DE 250 ML, COM PENDETES PARA TRABALHAR NO ESCURQO 5
CHAVES UNIVERSAL PARA BUJAOQ DE CARTER, 10 PINOS GRAXEIRQS,05 ACOPLADORES
HIDRAULICOS, UMA EXTENSAC DE 500 MM, UM CALIBRADOR PARA ENCHER PNEUS COM BICO
DE AR PARA LIMPEZA, CHAVE SACA FILTRGS, 05 CONES, ROLO DE FITA PARA ISOLAMENTO DE
AREA, CABO PARA ATERRAMENTO, 01 PORTA ESTEPE, 01 RESERVATORIO PLASTICO PARA
AGUA POTAVEL COROTE-CAMINHAO. 01 PLATAFORMA METALICA CONSTRUIDA EM PERFIS
DOBRADOS DE ACO CABORNO SAE 110/20 NA ESPESSURA DE 3,50MM, ESCADAS TIPO
MARINHEIRO METALICA PARA ACESSO A PARTE SUPERIOR, AREA DE MAQUINAS
(COMPRESSOR, BOMBA E FILTRO). 01 CONJUNTO DE ARMARIOS LATERAIS FORMADO POR
PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/20 COM PORTAS E
FECHADURAS COM TRANCA. 01 GAVETEIRO COM GAVETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO
CARBONO SAEI010/20 COM PUXADORES MOLDADOS DE PVC ALTA RESISTENCIA COM
DIVISORIAS INTERNAS DENTRO DO ARMARIO. 01 COMPARTIMENTO FECHADO LATERALMENTE
FORMADO POR PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM CHAPA. CERTIFICADO DE INSPECAO PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS CIPP RTQ-07C DE ACO CARBONO SAE 1010/20.
GARANTIA DE 12(DOZE) MESES. TREINAMENTO DE LUBRICADORES E MOTORISTAS E MANUAIS
DE MANUTENCAO, OPERACAQ E PECAS. TODAS AS ESPECIFICACOES DEVEM SER DE ACORDO
COM A LEGISLAGCAO BRASILEIRA DE TRANSITO destinado veiculo destinado ao abastecimento ¢
lubrificagio de mdquinas e veiculos utilizados para transporte das equipes de apoio, para manutencio e para
conservago de estradas nas estradas vicinais do Municipio a fim de facilitar o trifego de veiculos leves ¢ pesados
buscando melhoria para o transporte de grios, o transporte de leite e 0 transporte escolar para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Agriculiura e Servigos Rurais.

nos termos da tabela a baixo, conforme condigties e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM NUMERACAO | ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

comboio de
abastecimento e
tubrificante 4x2,
fabricagio/modelo

2023/2024 novo,

1 S/N° | Caminhdio (melosa), | unidade 01 895.000,00 895.000,00
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motor poténcia 185
cv. Transmissdo de
marchas/velocidade a
frenie 5 (cinco)
marchas/ velocidade a
frente e | aré. Tragio/
¢ixo motriz simples
ou com dupla redugo
velocidade 4x2 eixo
motriz com  dupla
redugdo. capacidade
admissivel sobre o
eixo dianteiro 6.000
kg. capacidade
admissfve]l sobre o
eixo traseiro 10.000
kg, peso bruto total
homologado  16.000
kg. distancia eixo
dianteiro e traseiros
compativel para
Instalagdo do Cimbio
com 2(dois) eixos.
Direcdo  hidraulica.
cabine convencional
com ar condicionado.
Pneus com medidas
da linha de
montagem.

Acessérios  exigidos
para o veiculo. Aro e
pneu socorro com ou
sem camara da linha
de montagem.
Espelhos  externos
com bragos fixados a
cabine. macaco
hidraulico tipo
garrafa  compativel
com capacidade em
toneladas do veiculo,

kit de ferramentas
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exigido por lei e

normas do
CONTRAN.
Adesivo da

logomarca 35cmx
20cm 4(quairo) cores,
comboio de
lubrificacio e
abastecimento  com
tomada de forca.
Compressor de ar
com capacidade de 20
pés®/ min. conjunto de
abastecimento de éleo
diesel com 02
(duas)bombas

centrifuga com
carcaca em ferro
fundido, vazdo média
de 60 a 100 litros por
minuto. 01{um) filtro
coalescente feito em

ago carbono,
Gl (um)fitiro
desenvolvido para
filtragem de
biodiesel/ diesel (s50/
5500/s1800)

utilizando  elemento
filkante de  1ltima
geragdo, o mesmo
utilizado na aviagfio.
Elemento com dupla
filragem  primeiro
estdgio 25 micras
(retirada de sélidos),
segundo  estdgio 5
(cinco)micras em
papel hidrofébico
(retirada de sélidos e
dgua) indicado por
pontos de
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abastecimento, postos
de combustivel com
mandmetros de escala
de inspegio gréfica
colorida para
manutencio. 02(dois)
carretel de retragfio
automdtica para dleo
diesel fabricado em
chapa de aco carbono
com 15 (quinze)
metros de mangueira
de ¥’ e bico
automdtico W,
capacidade do
reservatério de 6leo
diesel 6.000(seis mil)
litres bipartido sendo
3.000 (trés mil) litros
de dleo diesel S500 e
3.000 litros(trés mil)
de dlec diesel S10.
conjunto para graxa
sendo |
{(uma)propulsora

poeumdtica, fabricada
em aluminio, com
tampa para tambor,
compactador e
suporte de fixagdo
rateio 55:1. 02(dois)
carretel de retragiio
automitica fabricagiio
em chapa ago carbono
SAE 1010. Pressio de
trabatho de 5 a & bar
com 15
(quinze)metros de
mangueira de 147
conjugada para
preparagio de ar
@1/2"  com filtro

Praga JK s/n° - Centro - Unai-Minas Gerais, GEP: 38.610-029 — Fone: (38) 3677-9610
site: www.prefeituraunai.mg.qgov.br




PREFEITURA DE UNAI
ESTADO DE MINAS GERAIS

regulador e
eliminador de
condensador.

01(um) talha manual
para 0,5 tonelada com
suporte de fixagdo.
reservatérios de dleo
lubrificante e de dleo
hidriulico
pressurizados, com
sisterna de
autoabastecimento g
vécuo, composto cada
um de vaso de pressiio
com capacidade para
250 litros nominal
(200 litros de
(capacidade itil)
construgo em chapa
de ago  carbono
ASTM  a-36#3/16”
(4,75mm) com
tampas torisféricos,
bocal de enchimento e
inspecio tipo
hermético, sistema de
vécuo tipo  venturi
para  succdp, com
mandmetros, valvula
de seguranga com
regulagem de pressiio.
Carreteis de retragio
automdtico fabricagfio
em chapa ago carbono
SAE 1010, pressio de
trabalho de 1100psi,
com 15(quinze)
metros de mangueira
SAE 100r1 @172,
vélvula de controle de
6leo com bico
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antigotejante  @1/2”,
medidores
volumétricas  digital
para dleo lubrificante
vazio miximade 20 a
30 Vmin. pressio
mdxima de trabalho
de 100 PSI, precisio
de 0,5% . O0l(um)
tangue de dleo usado
a vécuo em ago
carbono ASTM a 36-
#/16” (4,75mm) com
capacidade de 200
(duzentos litros
equipado com baca de
inspeciio  flagelado,
sistema de succiio a
vicuo tipo venturi.
reservatdrio  central
removivel para dgua
com capacidade de
2.000(dois mil) litros
geometricamente
desenvolvido para
absorver todos os
tipos de esforcos
atuanies, fabricado
em chapa de ago SAE
1010720,  espessura
3/16” (4,76mm),
Extintores  exigidos

pela legislagfio
vigente. Placas
identificadoras
exigidas pela
legislagio  vigente,
lluminagio,
sinaliza¢do ¢
sonerizacio
composto por

iluminagfio  interna
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dos médulos para
carretéis com lanterna
cristal com  led 12
volts x 30 watts,
02(dois faréis com
manejo instalados na
lateral esquerda do
equipamento

(dianteiro e traseiro)
01 conjunto de faixa
refletiva, 01 conjunto

de laniernas
delimitadores, 01
conjunto de lanternas
laterais, lanternas
refletores. Pintura de
acabamento em
poliuretano cor
padrdo branco.
Coenjunto de
acionamento tipo

mecnico através da
PTO/TDF. Para-
choque articulado em
conformidade  com
RTQ32/04, guarda
corpo/corrimio
conforme norma da
ABNT NR18.01 (um}
conjunto  composto
de bomba de manual
para  graxa  com
capacidade para 500
gramas, almotolia de
250 ml, com
pendentes para
trabalhar no escurc 5
chaves universal para
bujio de cdrter, 10
pinos  graxeiros,0S
acopladores

hidraulicos, uma
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extensdio de 500 mm,
um calibrador para
encher pneus com
bico de ar para
limpeza, chave saca
filtros, 05 cones, rolo
de fita para
isolamento de 4rea,
cabo para
aterramento, 01 porta
estepe, 01
reservatdrio  pldstico
para Agua  potdvel
corole-caminhiio, 01
plataforma  metdlica
construida em perfis
dobrados de ago
carbono SAE 110/20
na  espessura de
3,50mm, escadas tipo
marinheiro metdlica
para acesso a parte
superior, 4rea de
mdaquinas

(compressor, bomba e
filtro). 0! conjunto de
armdrios laterais
formado por perfis e
painéis dobrados em
chapa de ago carbono
SAE 1010/20 com
portas e fechaduras
com  tranca. 01
gaveteiro com
gavetas fabricadas em
chapa de ago carbono
sael010/20 com
puxadores moldados
de pve alta resisténcia
com divisérias
internas  dentro  do

armadrio. 01
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compartimento

fechado lateralmente
formado por perfis ¢
paindis dobrados em
chapa. certificado de
inspecio para
transporte de
produtos  perigosos
CIPP RTQ-07C de
agco carbono SAE
1010/20. garantia de

12(doze) meses.
Treinamento de
lubrificadores e

motoristas e manuais
de manutengio,
operagiic e pegas.
Todas as
especificagdes devem
ser de acordo com a
legislagic  brasileira
de tréinsito

TOTAL 895.000,00

2.2 - O prazo de vigéncia da contratacio ¢ de 30 (trinta) dias contados da emissao da nota de empenho, sem
prorrogacio, na farma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,

3-FUNDAMENTACAOE DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

3.1- O Municipio possui indmeras estradas vicinais 0 que demanda o transporte de equipes para reparagio e
conservagéio. A aquisicio de 01(UM) CAMINHAQO (MELOSA), COMBOIO DE ABASTECIMENTO E
LUBRIFICANTE 4X2, FABRICACAO/MODELO 2023/2024 NOVO, MOTOR POTENCIA 185 CV.
TRANSMISSAO DE MARCHAS/VELOCIDADE A FRENTE 5 (CINCO) MARCHAS/ VELOCIDADE A
FRENTE E 1 MARCHA A RE. TRACAOQ/ EIXO MOTRIZ SIMPLES OU COM DUPLA REDUGAO
VELOCIDADE 4X2 EIXO MOTRIZ COM DUPLA REDUCAOQ. CAPACIDADE ADMISSIVEL SOBRE O
EIXO DIANTEIRQ 6.000 KG. CAPACIDADE ADMISSIVEL SOBRE O EIXO TRASEIRO 10.000 KG, PESO
BRUTO TOTAL HOMOLOGADO 16.000 KG. DISTANCIA EIXO DIANTEIRO E TRASEIROS
COMPATIVEL PARA INSTALACAO DO CAMBIO. COM 2(DOIS) EIXOS. DIRECAO HIDRAULICA.
CABINE CONVENCIONAL COM AR CONDICIONADO. PNEUS COM MEDIDAS DA LINHA DE
MONTAGEM. ACESSORIOS EXIGIDOS PARA O VEICULO. ARO E PNEU SOCORRO COM OU SEM
CAMARA DA LINHA DE MONTAGEM. ESPELHOS EXTERNOS COM BRACOS FIXADOS A CABINE.
MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA COMPATIVEL COM CAPACIDADE EM TONELADAS DO
VEICULO, KIT DE FERRAMENTAS EXIGIDO POR LEI E NORMAS DO CONTRAN. ADESIVO DA
LOGOMARCA 35CMX 20CM  4(QUATRO) CORES, COMBOIO DE LUBRIFICACAO E
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ABASTECIMENTO COM TOMADA DE FORCA. COMFPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE 20 PES¥
MIN. CONJUNTO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COM 02 (DUAS)BOMBAS CENTRIFUGA
COM CARCACA EM FERRO FUNDIDO, VAZAO MEDIA DE 60 A 100 LITROS POR MINUTO. 01{UM)
FILTRO COALESCENTE FEITO EM ACO CARBONO, O1{UM)FILTRO DESENVOLVIDO PARA
FILTRAGEM DE BIODIESEL/ DIESEL (S50/ $500/$1800) ULTILIZANDO ELEMENTO FILTRANTE DE
ULTIMA GERAGAO, O MESMO ULTILIZADO NA AVIACAQ. ELEMENTO COM DUPLA FILTRAGEM
PRIMEIRO ESTAGIO 25 MICRAS (RETIRADA DE SOLIDOS), SEGUNDO ESTAGIO 5 (CINCO)MICRAS
EM PAPEL HIDROFOBICO (RETIRADA DE SOLIDOS E AGUA) INDICADO POR PONTOS DE
ABASTECIMENTO, POSTOS DE COMBUSTIVEL COM MANOMETROS DE ESCALA DE INSPECAQ
GRAFICA COLORIDA PARA MANUTENGAO. 02(DOIS) CARRETEL DE RETRACAQ AUTOMATICA
PARA OLEO DIESEL FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM 15 (QUINZE) METROS DE
MANGUEIRA DE %" E BICO AUTOMATICO %". CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE OLEO DIESEL
6.000(SEIS MIL) LITROS BIPARTIDO SENDO 3.000 (TRES MIL) LITROS DE OLEQ DIESEL $500 E 3.000
LITROS(TRES MIL) DE OLEO DIESEL S10. CONJUNTO PARA GRAXA SENDO | (UMA)PROPULSORA
PNEUMATICA, FABRICADA EM ALUMINIO, COM TAMPA PARA TAMBOR, COMPACTADOR E
SUPORTE DE FIXACAO RATEIO 55:1. 02(DOIS) CARRETEL DE RETRACAO AUTOMATICA
FABRICACAO EM CHAPA ACO CARBONO SAE 1010. PRESSAQ DE TRABALHO DE 5 A 8 BAR COM
15 (QUINZE)METROS DE MANGUEIRA DE %4 CONJUGADA PARA PREPARACAO DE AR §1/2” COM
FILTRO REGULADOR E ELIMINADOR DE CONDENSADOR. 01(UM) TALHA MANUAL PARA 0,5
TONELADA COM SUPORTE DE FIXACAQ. RESERVATORIOS DE (OLEQ LUBRIFICANTE E DE OLEQ
HIDRAULICO PRESSURIZADOS, COM SISTEMA DE AUTOABASTECIMENTO A VACUO. COMPOSTO
CADA UM DE VASO DE PRESSAO COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS NOMINAL (200 LITROS DE
(CAPACIDADE UTIL) CONSTRUGAO EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A-36#3/167 (4,75MM)
COM TAMPAS TORISFERICOS, BOCAL DE ENCHIMENTO E INSPECAO TIPO HERMETICO, SISTEMA
DE VACUO TIPO VENTURI PARA SUCCAO, COM MANOMETROS, VALVULA DE SEGURANCA COM
REGULAGEM DE PRESSAO. CARRETEIS DE RETRACAO AUTOMATICO FABRICACAO EM CHAPA
ACO CARBONO SAE 1010, PRESSAO DE TRABALHO DE 1100PSI, COM 15(QUINZE) METROS DE
MANGUEIRA SAE 100R1 $1/2”, VALVULA DE CONTROLE DE OLEO COM BICO ANTIGOTEJANTE
@1/2”, MEDIDORES VOLUMETRICAS DIGITAL PARA OLEO LUBRIFICANTE VAZAO MAXIMA DE 20
A 30 L/MIN. PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 100 PSI, PRECISAO DE 0,5% . 01(UM) TANQUE
DE OLEO USADO A VACUO EM AGO CARBONO ASTM A 36-#/16" (4,75MM) COM CAPACIDADE DE
200 (DUZENTOS LITROS EQUIPADO COM BOCA DE INSPECAO FLANGELADO, SISTEMA DE
SUCGAO A VACUO TIPO VENTUTI. RESERVATORIO CENTRAL REMOVIVEL PARA AGUA COM
CAPACIDADE DE 2.000(DOIS MIL) LITROS GEOMETRICAMENTE DESENVOLVIDO PARA
ABSORVER TODOS OS TIPOS DE ESFORCOS ATUANTES, FABRICADO EM CHAPA DE ACO SAE
1010720, ESPESSURA 3/16” (4,76MM). EXTINTORES EXIGIDOS PELA LEGISLACAQ VIGENTE.
PLACAS IDENTIFICADORAS ~EXIGIDAS PELA LEGISLACAO VIGENTE. ILUMINACAO,
SINALIZACAO E SONORIZAGAO COMPOSTO POR ILUMINACAO INTERNA DOS MODULOS PARA
CARRETEIS COM LANTERNA CRISTAL COM LED 12 VOLTS X 30 WATTS, 02(DOIS FAROIS COM
MANEJO INSTALADOS NA LATERAL ESQUERDA DO EQUIPAMENTO (DIANTEIRO E TRAZEIRO) 01
CONJUNTO DE FAIXA REFLETIVA, 01 CONJUNTO DE LANTERNAS DELIMITADORES, 0l
CONJUNTO DE LANTERNAS LATERAIS, LANTERNAS REFLETORES. PINTURA DE ACABAMENTO
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EMPOLIURETANO COR PADRAO  BRANCO.CONJUNTO DE  ACIONAMENTO  TIPO
MECANICOATRAVES DA PTO/TDF. PARA-CHOQUE ARTICULADO EM CONFORMIDADE COM
RTQ32/04, GUARDA CORPO/CORRIMAO CONFROME NORMA DA ABNT NR18.0l {UM) CONJUNTO
COMPOSTO DE BOMBA DE MANUAL PARA GRAXA COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS,
ALMOTOLIA DE 250 ML, COM PENDETES PARA TRABALHAR NO ESCURO 5 CHAVES UNIVERSAL
PARA BUJAO DE CARTER, 10 PINOS GRAXEIROS,05 ACOPLADORES HIDRAULICOS, UMA
EXTENSAO DE 500 MM, UM CALIBRADOR PARA ENCHER PNEUS COM BICO DE AR PARA
LIMPEZA, CHAVE SACA FILTROS, 05 CONES, ROLO DE FITA PARA ISOLAMENTO DE AREA, CABO
PARA ATERRAMENTO, 01 PORTA ESTEPE, 01 RESERVATORIO PLASTICO PARA AGUA POTAVEL
COROTE- CAMINHAQ. 01 PLATAFORMA METALICA CONSTRUIDA EM PERFIS DOBRADOS DE ACO
CABORNO SAE 110/20 NA ESPESSURA DE 3,50MM, ESCADAS TIPO MARINHEIRO METALICA PARA
ACESS0 A PARTE SUPERIOR, AREA DE MAQUINAS (COMPRESSOR, BOMBA E FILTRO). 01
CONJUNTO DE ARMARIOS LATERIAS FORMADO POR PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM CHAPA
DE ACO CARBONO SAE 1010/20 COM PORTAS E FECHADURAS COM TRANCA. 01 GAVETERIO COM
GAVETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO SAEI0I0/20 COM PUXADORES
MOLDADGS DE PVC ALTA RESISTENCIA COM DIVISORIAS INTERNAS DENTRO DO ARMARIQ. 01
COMPARTIMENTO FECHADO LATERALMENTE FORMADO POR PERFIS E PAINEIS DOBRADOS EM
CHAPA. CERTIFICADO DE INSPECAO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGODOS CIPP RTQ-
07C DE ACO CARBONO SAE 1010/20. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES. TREINAMENTO DE
LUBRICADORES E MOTORISTAS E MANUAIS DE MANUTENGAO, OPERACAO E PECAS. TODAS AS
ESPECIFICACOES DEVEM SER DE ACORDO COM A LEGISLACAO BRASILEIRA DE TRANSITO
vefeulo destinado ao abastecimento e 2 lubrificagie de maquinas e vefculos utilizados para transporte das equipes
de apoio, para manutengiio e para conservagio de estradas nas estradas vicinais do Municipio a fim de facilitar o
trifego de vefculos leves e pesados buscando melfhoria para o transporte de grios, o transporte de leite ¢ o
transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Servigos Rurais.

3.2- O valor unitdrio do caminhio {melosa), comboio de abastecimento e lubrificante 4x2, fabricaco/modelo
2023/2024 novo, motor poténeia 185 cv. transmissdo de marchas/velocidade 2 frente 5 {cinco) marchas/
velocidade a frente e 1 a &, tra¢3o/ eixo motriz simples ou com dupla redugio velocidade 4x2 eixo motriz com
dupla redugfio. capacidade admissivel sobre o eixo dianteiro 6.000 kg. capacidade admissivel sobre o eixo traseiro
10.000 kg, peso brute total homologado 16.000 kg. distancia eixo dianteiro e traseiros compativel para instalagfo
do cdmbio. com 2(dois) eixos. direcio hidrdulica. cabine convencional com ar condicionado. pneus com medidas
da linha de montagem. acessérios exigidos para o vefculo. aro ¢ pneu socorre com ou sem ciimara da linha de
montagem. espelhos externos com bragos fixados a cabine. macaco hidrdulico tipo garrafa compativel com
capacidade em toneladas do veiculo, kit de ferramentas exigido por lei ¢ normas do CONTRAN. adesivo da
logomarca 35cmx 20cm 4(quatro) cores, comboio de lubrificacdo ¢ abastecimento com tomada de forga.
compressor de ar com capacidade de 20 pés’/ min. conjunto de abastecimento de 6lea diesel com 02 (duas)bombas
centrifuga com carcaga em ferro fundido, vazdo média de 60 a 100 litros por minuto. 01(um) fltro coalescente
feito em ago carbono, 01(um)filtro desenvolvido para filtragem de biodiesel/ diesel (s50/ §500/51800) utilizando
elemento filtrante de dltima geragio, o mesmo utilizado na aviagdo. elemento com dupla filtragem primeiro
estdgio 25 micras (retirada de s6lides), segundo estdgio 5 (cinco)micras em papel hidrof6bico (retirada de sélidos
¢ dgua) indicado por pontos de abastecimento, postos de combustivel com mandmetros de escala de inspegdo
gréfica colorida para manutenggo. 02(dois) carretel de retraciio automatica para 6leo diesel fabricado em chapa de
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ago carbono com 15 {quinze) metros de mangueira de %” e bico automatico 3™, capacidade do reservatério de
dleo diesel 6.000(seis mil) litros bipartido sendo 3.000 (trés mil) litros de 6leo diesel S500 e 3.000 litros(trés mil)
de 6leo diesel 810, conjunto para graxa sendo 1 {uma)propulsora pneumatica, Fabricada em aluminio, com tampa
para tambor, compactador e suporte de fixagdo rateio 55:1. 02(dois) carretel de retragio automdtica fabricago
em chapa a¢o carbono SAE 1010, pressio de trabalho de 5 a 8 bar com 15 {quinze)metros de mangueira de 14"
conjugada para preparago de ar §1/2” com filtro regulador e eliminador de condensador, 01(um) talha manual
para 0,5 tonelada com suporte de fixagdo. reservatérios de 6leo lubrificante e de 6leo hidrdulico pressurizados,
com sistema de autoabastecimento a vdcuo, composto cada urn de vaso de pressio com capacidade para 250 litros
nominal {200 litros de (capacidade 1til) construgiio em chapa de ago carbono ASTM A-36#3/16” (4,75mm) com
tampas torisféricos, bocal de enchimento e inspecdo tipo hermético, sistema de vdcuo tipo venturi para succiio,
com mandmetros, vilvula de seguranca com regulagem de pressdo. carreteis de retragfio automdtico fabricagio
em chapa ago carbono SAE 1010, pressdo de trabalho de 1100psi, com 15(quinze) metros de mangueira SAE
100R1 @1/2”, vdlvula de controle de 6feo com bico antigotejante $1/2”, medidores volumétricas digital para 6leo
lubrificante vazio maxima de 20 a 30 Vmin. pressdo méxima de trabalho de 100 P8I, precisfio de 0,5% . 01 (um)
tanque de dleo usado a vdcuo em ago carbono ASTM A 36-#/16" {4,75mm) com capacidade de 200 (duzentos
litros equipado com boca de inspegio flagelado, Sistema de succdo a vacuo tipo venturi. reservatdrio central
removivel para dgua com capacidade de 2.000(dois mil} litros geometricamente desenvolvido para absorver todos
os tipos de esforgos atuantes, fabricado em chapa de a¢e SAE 1010/20, espessura 3/16” (4,76mm). extintores
exigidos pela legislago vigente. placas identificadoras exigidas pela legislacio vigente. Iluminacdo, sinalizacdo
e sonorizagiio composto por iluminagiio interna dos médulos para carretéis com lanterna cristal com led 12 volts
x 30 watts, 02(dois far6is com manejo instalados na lateral esquerda do equipamento (dianteiro ¢ traseiro) 01
conjunto de faixa refletiva, 01 conjunto de lanternas delimitadores, 01 conjunto de lanternas laterais, lanternas
refletores. pintura de acabamento em poliuretano cor padrdo branco. Conjunto de acionamento tipo mecénico
através da PTO/TDF. Para-choque articulado em conformidade com riq32/04, guarda corpo/corriméio conforme
norma da ABNT NR18.01 (um) conjunto composto de bomba de manual para graxa com capacidade para 500
gramas, almotolia de 250 ml, com pendentes para trabalhar no escuro S chaves universal para bujdo de cdrter, 10
pinos graxeiros,05 acopladores hidrdulicos, uma extensdo de 500 mm, um calibrador para encher pneus com bico
de ar para limpeza, chave saca filtros, 05 cones, rolo de fita para isolamento de drea, cabo para aterramento, (M
porta eslepe, 01 reservatdrio pldstico para dgua potdvel corole- caminhiio, 01 plataforma metélica construida em
perfis dobrades de ago carbono SAE 110/20 na espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro metélica para
acesso a parte superior, drea de maquinas (compressor, bomba e filtro). 01 conjunto de armérios laterais formado
por perfis e painéis dobrados em chapa de aco carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01
gaveteiro com gavetas fabricadas em chapa de aco carbono sael1010/20 com puxadores moldados de pve alta
resisténeia com divis6rias internas dentre do armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis
¢ painéis dobrados em chapa. certificado de inspegfo para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de
aco carbono SAE 1010/20. garantia de 12(doze) meses. treinamento de lubrificadores ¢ motoristas ¢ manuais de
manutengiio, operacio e pegas. todas as especificagdes devem ser de acordo com a legislacfio brasileira de trinsito
foi estabelecido conforme menor valor estipulado em pesquisa de mercado de acordo com 03 (trés) or¢camentos
em empresas do ramo.
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3.3- O servidor responssvel pela cotagdo de pregos: Célio Marques Machado — matrfcula n° 114477,
O objeto da contratagio estd previsto no Orgamento Anual conforme rubrica:

Ficha:1319/2024

02.09.04.26.782.2092.1627.4.4.90.52.00

4. CONDICOES DA ENTREGA DAS MERCADORIAS:

4.1- A empresa vencedora do certame devers realizar a entrega da 01¢um) caminhio (melosa), comboio de
abastecimento e lubrificante 4x2, fabricagio/modelo 2023/2024 novo, motor poténcia 185 cv. transmissio de
marchas/velocidade a frente 5 (cinco) marchas/ velocidade a frente e 1 a ré. tragdo/ eixo motriz simples ou com
dupla redugio velocidade 4x2 eixo motriz com dupla reduggo. capacidade admissivel sobre o eixo dianteiro 6,000
kg. capacidade admissivel sobre o eixo traseiro 10.000 kg, peso bruto total homologado 16.000 kg. distancia eixo
dianteiro e traseiros compativel para instalagio do cémbio. com 2(dois) eixos. dire¢fio hidrdulica. cabine
convencional com ar condicionado. pneus com medidas da linha de montagem. acessérios exigidos para o veiculo.
aro € pneu socorTo com ou sem ciimara da linha de montagem. espelhos externos com brages fixados a cabine.
macaco hidriulico tipo garrafa compativel com capacidade em toneladas de veiculo, kit de ferramentas exigido
por lei e normas do CONTRAN. adesivo da logomarca 35cmx 20cm 4(quatro) cores, comboic de lubrificacio e
abastecimento com tomada de forga. compressor de ar com capacidade de 20 pés’/ min. conjunto de abastecimento
de 6lea diesel com 02 (duas)bombas centrifuga com carcaga em ferro fundido, vazio média de 60 a 100 litros por
minyto. 01{um) filtro coalescente feito em ago carbono, 01(um)filtro desenvolvido para filtragem de biodiesel/
diesel (s50/ s500/s1800) utilizando elemento filtrante de iiltima geracdo, o mesmo utilizado na aviacdo, elemento
com dupla filtragem primeiro estdgio 25 micras (retirada de sdlidos), segundo estagio 5 (cinco)micras em papel
hidrof6bico (retirada de s6lidos e 4gua) indicado por pontos de abastecimento, postos de combustivel com
mandmetros de escala de inspegdio gréfica colorida para manutencio. 02(dois) carretel de retragio automdtica para
Gleo diesel fabricado em chapa de aco carbono com 15 {quinze) metros de mangueira de 3" ¢ bico automdtico
%". capacidade do reservatério de 6leo diesel 6.000(seis mil) litros bipartido sendo 3.000 (trés mil) litros de éleo
diesel s500 e 3.000 litros(trés mil) de Gleo diesel 510, conjunto para graxa sendo | (uma)propulsora pneumitica,
fabricada em aluminio, com tampa para tambor, compactador e suporte de fixagdo rateio 55:1. 02(dois) carretel
de retragdo automdtica fabricagiio em chapa ago carbono SAE 1010. pressso de trabaiho de 5 a 8 bar com 15
{quinze)metros de mangueira de %4” conjugada para preparacio de ar $1/2" com filtro regulador ¢ eliminador de
condensador. 01(um) talha manual para 0,5 tonelada com suporte de fixaco. Reservatérios de 6leo lubrificante e
de 6leo hidrdulico pressurizados, com sistema de autoabastecimento a vécuo, composto cada um de vaso de
pressdo com capacidade para 250 litros nominal (200 litros de {capacidade iitil) construgiio em chapa de ago
carbono ASTM A-36#3/16” {4,75mm) com tampas torisféricos, bocal de enchimento e inspe¢fo (ipo hermético,
sistema de vécuo tipo venturi para succio, com mandmeiros, vilvula de seguranga com regulagem de pressio.
carreteis de retragio automatico fabricagio em chapa ago carbono SAE 1010, pressio de trabalho de 1 100psi, com
15(quinze) metros de mangueira SAE 100R ] @172, valvula de controle de dleo com bico antigotejante @1/2”,
medidores volumétricas digital para 6leo lubrificante vazio méxima de 20 a 30 Vmin. pressdo méxima de trabalho
de 100 P81, precisio de 0,5% . 01 (um) tanque de 6leo usado a vécuo em ago carbono ASTM A 36-#/16” (4,75mm)
com capacidade de 200 (duzentos litros equipado com boca de inspegio flagelado, sistema de suceio a vicuo tipo
venturi. reservatGrio central removivel para dgua com capacidade de 2.000(dois mil) litros geomelricamente
desenvolvido para absorver todos os tipos de esfor¢os atuantes, fabricado em chapa de ago SAE 1010720,
espessura 3/16 (4,76mm). extintores exigidos pela legislagio vigente. placas identificadoras exigidas pela
legislacdo vigente. iluminagio, sinalizagdo e sonorizagio composto por iluminagio interna dos médulos para
carretéis com lanterna cristal com  led 12 volts x 30 watts, 02(dois far6is com manejo instalados na laterai
esquerda do equipamento (dianteiro e traseiro) 01 conjunio de faixa refletiva, 01 conjunto de lanternas
delimitadores, 0! conjunto de lanternas laterais, lanternas refletores. pintura de acabamento em poliuretano cor
padrio branco. conjunie de acionamento tipe mecinico através da PTO/TDF, para-choque articulado em
conformidade com riq32/04, guarda corpo/corrimdo conforme norma da ABNT NR18.01 (um) conjunto composto
de bomba de manual para graxa com capacidade para 500 gramas, almotolia de 250 ml, com pendentes para
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trabalhar no escuro 5 chaves universal para bujio de carter, 10 pinos graxeiros,05 acopladores hidrdulicos, uma
extensio de 500 mm, um calibrador para encher pneus com bico de ar para limpeza, chave saca filtros, 05 cones,
rolo de fita para isolamento de 4rea, cabo para aterramento, 01 porta estepe, 01 reservatério pldstico para dgua
potavel corote- caminh@o. 01 plataforma metilica construida em perfis dobrados de ago carbono SAE 110/20 na
espessura de 3,50mm, escadas tipo marinheiro metélica para acesso a parte superior, drea de mdquinas
(compressor, bomba e filtro). 01 conjunto de armdrios laterais formado por perfis e painéis dobrados em chapa de
aco carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras com tranca. 01 gaveteiro com gavetas fabricadas em chapa de
ago carbono sael010/20 com puxadores moldados de pvc alta resisténcia com divisérias internas dentro do
armdrio. 01 compartimento fechado lateralmente formado por perfis e painéis dobrados em chapa. certificado de
inspe¢dio para transporte de produtos perigosos CIPP RTQ-07C de aco carbono SAE 1010/20. garantia de 12(doze)
meses. treinamento de lubrificadores e motoristas e manuais de manuten¢do, operagdo e pecas. todas as
especificagdes devem ser de acordo com a legislagiio brasileira de trinsito em até 30 dias da solicitagdo formal do
Departamento de Licitagio/compras.

4.2- O municipio efetuard os pedidos nas quantidades demandadas.

4.3 — A empresa vencedora serd responsavel pela garantia da mercadoria.

4.4 — Para 0 bom andamento da compra objeto dessa licitagdo a licitante deverd manter materiais suficientes 2
demanda do municipio, bem como técnicos treinados para orienlar e atender s solicitagdes no prazo estipulado.
4.5- O requerimento deveri ser enviado ao departamento de compras/licitagdes que verificard a possibilidade da
aquisi¢do e encaminhard o respectivo pedido 4 empresa vencedora do certame junto com a respectiva nota de
empenho.

4.6- A empresa licitante deve negar a entrega dos materiais, caso sejam solicitados sem a elaboragiio do
requerimento.

4.7-A recusa fundamentada ndio gera responsabilidade ou penalizagdo para a empresa vencedora do certame

4.8- O ndo cumprimento do disposto nesse item enseja a nulidade da contratagdo e responsabiliza¢io do ordenador
de despesa por improbidade administrativa.

4.9- A entrega da mercadoria pela empresa vencedora do certame sem prévia elaboragdo do requerimento
configura a concorréncia da empresa para a nulidade do ato, confi gurando a mi-fé da contratagio, possibilitando
a anulacio de eventual nota de empenho emitida e o ndo-pagamento dos servigos, sem prejuizo da adocgdo das
medidas cabiveis para aplicagio das penalidades previstas em lei.

5-VISTORIA E FISCALIZACAO:
5.1- O contrato serd acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo Secretdrio Municipal de
Agricultura Servigos Rurais Marquelisio Aparecido de Faria,

Unai, 24 de maio de 2024,

AGRICULTURA E SERVICOS RURAIS
TRICULA: 143535
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