
CORTE BB
ESCALA -1/100

CORTE CC
ESCALA -1/100

CORTE AA
ESCALA -1/100

CORTE DD
ESCALA -1/100

DETALHE "C" - CORRIMÃO

       MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A ILUMINAÇÃO  DE EMERGÊNCIA  É UM SISTEMA QUE PERMINTE CLAREAR
ÁREAS ESCURAS DE PASSAGENS,
HORIZONTAIS  E VESTICAIS,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS
TÉCNICAS DE CONTROLE DE RESESTABELECIMENTO  DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS E NORMAIS NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL.
O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ADOTADO É O PERMANENTE,  ONDE AS
LÂMPADAS SÃO ALIMENTADAS PELA REDE ELÉTRICA
CONCESSIONÁRIA,SENDO  COMUTADA AUTOMATICAMENTE  PARA A FONTE DE
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ALTERNATIVA, EM CASO DE FALTA E/OU FALTA DE
FONTE NORMAL. A AUTONOMIA É DE 60 MINUTOS. A DISTANCIA MÁXIMA
ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA  DEVE SER DE 15 METROS
DE PONTO A PONTO.
AS LUMINÁRIAS QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5 DE ALTURA E AS
LUMINÁRIAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER TENSÃO MÁXIMA DE 30 VOLTS.

NOTA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  TEM COMO FINALIDADE REDUZIR O RISCO DE
OCORRENCIA  DE INCÊNDIOS,  ALERTANDO PARA OS RISCOS EXISTENTES E
GARANTIR QUE SEJAM ADOTADOS AÇÕES ADEQUADAS PARA SITUAÇÕES DE
RISCO, QUE ORIENTEM A AÇÕES DE COMBATE E FACILITEM A LOCALIZAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS  E ROTAS DE SAÍDA. A MESMA FAZ USO DE SÍMBOLOS,
MENSAGENS E CORES.

AS PLACAS POSSUEM;
* SIMBOLOS RETANGULARES    *FUNDO: VERDE
* PICTOGRAMA               *FOTOLUMINESCENTE

FOLHA:1/3

ÁREA TERRENO:

RESPONSÁVEL 

RESP. TÉCNICO:

OCUPAÇÃO:

ASSUNTO:

LOCAL:

ÁREA  CONSTRUÍDA:

PLANTA DETALHES, LEGENDAS, CORTES.

ESCALA INDICADA:

ÁREA TOTAL  UTILIZAVEL PARA EMISSÃO DE AVCB:

PROJETO TÉCNICO  DE SEGURANÇA CONTRA INCĘNDIO E PÂNICO

 D-1; G-4; I-2; SERVIÇO PROFISSIONAL; SERVIÇO AUTOMOTIVO E ASSEMELHADO; INDUSTRIA.

 1.981,32 M² 1.981,32 M²

PROPRIETARIO

            1/100   1/500

PELO USO:UÉDSON PEREIRA DA SILVA
DESENHISTA/PROJETISTA
uedsonsilva71@yahoo.com.br
38-9-9803-5658

PROPRIETARIO

RICARDO RODRIGUES DA SILVA   CREA-DF 23.343/D - 61-9-9936-1446

15.458,13 m²

 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ MG - CNPJ= 18.125.161/0001-77 - 38-3677-9610
RUA JUVÊNCIO CORREIA N 245 - BAIRRO JACILÂNDIA - CEP 38.620-030 - UNAÍ MG.

RICARDO RODRIGUES DA SILVA
           ENGENHEIRO CIVIL
          CREA DF  23.343/D

DETALHE VERTICAL CORRIMÃO E GUARDA CORPO

DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA

QUADRA DE ÁREAS
TERRENO =                                                                                                                          15.458,13 M²

TOTAL CONSTRUÍDA =                                                                                                    1.981,32 M²

ÁREA A SER CONSTRUÍDA PARA FINS DE AVCB                                                         1.981,32 M²

G-4

150 MJ/M²ÍNDICE
IT 09 2ª
TABELA A-1

GARAGEM FUNCIONÁRIOS 03, DEPOSTIO DE
PEÇAS 02/APOIO.
DEPOSITO PNEUS,
DEPOSITO DE PEÇAS 02/03.

BLOCO A

189,16 M²

ESCRITÓRIOS/DEPOSITOS/ COZINHA
OFICINA 01/ GUARITA/GARAGENS FUNC. 01/02.

BLOCO B

OFICINA MECÂNICA; DEPOSITO PEÇAS 01/02;
DEPOSITO DE PEÇAS USADAS 01/02/03/04;
ESCRITÓRIO, DEPOSITO REJEITO 01/02.
CASA DE GERADOR E COMPRESSOR,
ABASTECIMENTO.

BLOCO C
OFICINA CONSERTO DE MARCENARIA,
GARAGEM FUNC. 04,
GARAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO
DEPOSITO 01/02/03 E VARANDA DE APOIO.

ÍNDICE
IT 09 2ª
TABELA A-1

ÍNDICE
IT 09 2ª
TABELA A-1

ÍNDICE
IT 09 2ª
TABELA A-1

G-4

D-1

I-2

700 MJ/M²

150 MJ/M²

600 MJ/M²

402,18 M²

514,96 M²

875,02 M²

 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ MG - CNPJ= 18.125.161/0001-77 - 38-3677-9610

FACHADA EXPOSITORA E EM EXPOSIÇÃO
DO BLOCO "C" EM RELAÇÃO AO BLOCO A.
ESCALA -1/100

FACHADA EXPOSITORA E EM EXPOSIÇÃO
DO BLOCO "A" EM RELAÇÃO AO BLOCO
"C".
ESCALA -1/100

FACHADA EXPOSITORA E EM EXPOSIÇÃO
DO BLOCO "B" EM RELAÇÃO AO BLOCO A.
ESCALA -1/100

GARAGEM FUNC. 04

PAREDE DA GARAGEM DE CARROS
PAREA MANUTENÇÃO 04

OFICINA DE MARCENARIA
OFICINA DE MANUTENÇÃO

OFICINA MECÂNICA

GARAGEM FUNC. 03
DEPOSITO DE PEÇAS

OFICINA 01

GARAGEM 02 GARAGEM 01
W.Cs
E DUCHAS PAREDE COZINHA WC

VARANDA
APOIO
COZINHA

GUARITA

ENTRADA/SAÍDA
DE VEÍCULOS

FACHADA EXPOSITORA DO BLOCO "A" EM
RELAÇÃO AO BLOCO "B".
ESCALA -1/100

GUARITA
ESCRITÓRIOS

VARANDA APOIO VARANDA FUNDOS DA
COZINHA

DEPOSITOS

paredeparede parede

Detalhes latera da bacia de contenção

Escala 1/100

Capacidade = m³

Detalhes frontal da bacia de contenção

Escala 1/100

Dimensões da caixa de contenção
Lateral= 6,83 metros
Frontal = 6,89 metros
Altuara = 1,00 metro; sendo;
C=6,83 x 6,89 x 1,00
C= 47,058 m³

Detalhes da escada o tanque 

de combustível

Piso antiderrapante e permanecer
antiderrapante com o uso.

Piso antiderrapante e permanecer
antiderrapante com o uso.

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

S1

285/190

(MM)

   Saída de
Emergência

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO:    VERDE
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

Indicação do sentido (Esquerda ou Direita)
de uma saída de emergência, especialmente
para ser fixada em colunas.
Dimensões Mínimas: L=1,5 x H.

S2

380/190

(MM)

Indicação do sentido (Esquerda ou Direita)
de uma saída de emergência.
Dimensões Mínimas: L= 2,0 x H.

Indicação de uma saída de emergência a ser
fixada acima da porta, para indicar o
seu acesso.

S3

380/190

(MM)

S8

380/190

(MM)

S9

380/190

(MM)

S11

380/190

(MM)

Escada de
Emergência

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO:    VERDE
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

Indicação do sentido de fuga
no interior das escadas.

Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo.

O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o
sentido a ser sinalizado.

S12

380/190

(MM)

Indicação de Saída
de Emergência

 3. Sinalização de Orientação e Salvamento

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

E5

200/200

(MM)

E12

1000/1000

(MM)

Ponto de acionamento de
alarme de incêndio ou bomba
de incêndio. Deve vir sempre
acompanhado de uma mensagem
escrita, designando o equipamento
acionado por aquele ponto.

 4. Sinalização de Equipamentos de Combate a incêndio e Alarme

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E
EXTINTORES).

Símbolo: Quadrada
(1,00 m X 1,00 m)
Fundo:    Vermelho
(0,70 m X 0,70 m)
Pictograma: Borda
Amarela
(Largura: 0,15m).

Usado para indicar a localização dos
Equipamentos de Combate a incêndio e
 alarme, para evitar a sua obstrução.

Extintor de
Incêndio

SÍMBOLO: Quadrada
FUNDO:    VermelhoDE
Pictograma
Fotoluminescente

SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO:    VERDE
Mensagem "SAÍDA" ou mensagem
"SAIDA" e/ou Pictograma e/ou seta
direcional: fotoluminescente, com altura de
letra sempre >_ 50mm.

Indicação da Saída de emergência
com ou sem a complementação
do pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem, ou ambos.

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Na entrada principal
da edificação.

 II. Sinalização Complementar

M1

500/400

(MM)

SÍMBOLO: Quadrada ou Retangular
FUNDO: Cor contrastante com a
mensagem
Pictograma: mensagem escrita
referente aos sistemas de proteção
contra incêndio  existentes na
edificação, o tipo de estrutura e os
telefones de emergência.

Indicação dos Sistemas de
proteção contra incêndio
existente na edificação.

Esta edificação está dotada dos

seguintes sistemas de proteção

contra incendio:

- Saída de emergência

- Iluminação de emergência

- Sinalização de Emergência

- Extintores de  incêndio

- Separação entre Edificação

Edificação em Estrutura de concreto

e Estrutura Metal - Mista;

Em caso de emergêrncia

ligue 193 - Bombeiro Militar

ligue 190 - Policia Militar

            Placa Indicativa
"PORTA POSSUI ABERTURA
SEM USO DE CHAVES.

BOMBEIRO
MILITAR
MINAS GERAIS
AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

BOMBEIRO
MILITAR
MINAS GERAIS
AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

BOMBEIRO
MILITAR
MINAS GERAIS
AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

GRUPO /DIVISÃO
 TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO  AS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS - IT 08 2ª

TODOS CLASSIFICADAS
COMO DO CODIGO "X"D-1; G-4; I-2;

GRUPO /DIVISÃO
 TABELA 5 - CLASSIFICAÇÃO  AS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

SEM CHUVEIRO AUTOMÁTICO.
SEM DETECÇÃO AUTOMÁTICA
DE FUMAÇA.
SAÍDA ÚNICAD-1; G-4; I-2;

DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA 35 METROS.
OBSERVAÇÃO= TODOS OS BLOCOS
POSSUEM SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇOES
E ACESSO AO EXTERIOR DE CADA BLOCO.
PERMITINDO A SEGURANÇA EM CASO DE SINISTRO.

CLASSIFICADAS
COMO TIPO "X" DE
EDIFICAÇÃO.

ABERTO ABERTO

ABERTO ABERTO ABERTO
ABERTO ABERTO ABERTO

PORTÃO DE
PEDESTRE

ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO ABERTO

PAREDE
PAREDE

ABERTO
ABERTO

ABERTO
PAREDE

ABERTO MURO MURO

ABERTO

ABERTO

ABERTO

ABERTO

ABERTO ABERTO
ABERTO

Na saída principal de pedestres
da edificação. Placa indicativa


